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informacion de seguridod 

Tome las precauciones bdsicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de dahos por 
fuego o descarga electrica. 

Advertencia Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la Iluvia o a cualquier tipo de 
humedad. 

Advertencia Posible riesgo de descarga. 

• Asegurese de leer y comprender todas las instrucciones indicadas en el Guia de insfaladon de HP Phofosmart. 

• Utilice solo una toma de corriente electrica con conexion a tierra cuando conecte el dispositive a la fuente de energia. 
Si no estd seguro de que la toma sea de tierra, consultelo con un electricista cualificado. 

• Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto. 

• Desenchufe el dispositive de las tomas de la pared antes de limpiar. 

• No instale o utilice este producto cuando este cerca de agua o mojado. 

• Instale el dispositive de manera segura sobre una superficie estable. 

• Instale el dispositive en un lugar protegido donde no exista peligro de pisar o tropezar con el cable electrico y en el que 
el cable este protegido contra dahos. 

• Si el producto no funciona correctamente, consulte la informacion sobre la solucion de problemas en la Ayuda de la 
impresora HP Photosmart. 

• Este dispositive no contiene componentes que el usuario pueda reparar. Para ello, dirijase al personal del servicio 
cualificado. 

• Utilice este producto en una zona bien ventilada. 



bienvenida 1 

documentacion 2 

componentes de la impresora 3 

parte delantera de la impresora 3 

parte posterior de la impresora 3 

indicodores luminosos 4 

ranuras de tarjetas de memoria 4 

panel de control 5 

menu de impresora 5 

estructura del menu de lo impresora 6 

informacion sobre el popel 8 

cargo del popel 8 

mantenimiento de la calidad del papel fotogrdfico 9 

informacion sobre cartuchos de impresion 10 

instalacion o sustitucion del cartucho de impresion 10 

retirodo del cartucho de impresion 12 

torjetos de memoria odmitidos 13 

insercion de uno torjeto de memoria 14 

retirodo de uno torjeto de memoria 17 

eleccion de las fotos que se von o imprimir 17 

visuolizodon de fotos en lo pontollo LCD de lo impresora . . 17 

impresion de un fndice de fotogrofios 18 

seleccion de fotogrofios poro imprimir 19 

seleccion de uno fotogrofio 19 

onulocion de lo seleccion de uno fotogrofio 20 

onulocion de lo seleccion de todos las fotogrofios 20 

impresion de fotogrofios 21 

impresion de uno solo fotogrofio 21 

impresion de vorios fotogrofios 21 

impresion de mds de uno copio de uno fotogrofio 22 

impresion de un intervolo continue de fotogrofios 23 

impresion de todos las fotogrofios 23 

impresion de nuevos fotogrofios 24 

impresion de videoclips 25 

impresion de fotogrofios seleccionodos con lo edmoro .... 25 


conexidn de lo edmoro digital de impresidn directo hp 
o lo impresora 27 




cambio de la distribucion de las fotografias 28 

cambio del numero de copies 29 

recorte de una fotografia 30 

ajuste del brillo de las fotografias 30 

adicion de morcos a las fotografias 31 

cambio del efecto de color de la fotografia 32 

cambio de lo colidad de impresion 33 

visualizacion de una presentacion con diopositivas 33 

pause o cancelocion de una presentacion con diopositivas. 33 

anulacion de la seleccion de todas las fotografias 

tras la impresion 34 

numero predeterm inado de copies 35 

distribucion predeterminada de las fotografias 35 

distribucion predeterminada de impresiones de video 36 

morco de fecha y hora 37 

impresidn sin hordes 37 

impresidn Exif 38 

mejora de controste 38 

ompliacidn de colores 39 

enulecidn de lo merco de las fotografias seleccionodos 

con lo camera despues de la impresidn 39 

restourocidn de la configuroddn predeterminada de fdbrico . . 40 
idiomo de lo pantallo LCD y pais/regi6n 41 

limpieza y montenimiento de lo impresoro 42 

limpieza de la impresoro 42 

limpieza del cartucho de impresidn 42 

impresidn de una pdgina de prueba 43 

calibracidn del cartucho de impresidn 44 

almacenamiento de la impresoro 44 

almacenamiento de la impresoro 45 

almacenamiento del cartucho de impresidn 45 

transporte de la impresoro 45 

problemas de hardware 46 

problemas de impresidn 47 

mensajes de error 51 

papel recomendado 52 

especificaciones de la impresoro 53 



Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart 240 Series. Con la nueva 

impresora fotogrdfica de compact, podrd imprimir bellas fotos de forma rdpida 

y sencilla con o sin un equipo. 

Para obtener informacidn sobre cdmo: 

• Imprimir fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria de la cdmara 
digital, consulte impresion desde una tarjeta de memoria en la 

pdgina 1 3. 

• Imprimir fotografias seleccionadas con la cdmara y almacenadas en la 
tarjeta de memoria, consulte impresion de fotografias seleccionadas con la 
cdmara en la pdgina 25. 

• Imprimir fotografias seleccionadas en la cdmara conectando la cdmara 
HP con impresion directa a su impresora, consulte impresidn desde una 
cdmara digital de impresidn directo hp en la pdgina 27. 

• Anadir marcos decorativos a las fotos, cambiar los efectos de color, 
ajustar el brillo, recortar fotografias, cambiar la distribucidn y el numero 
de copies y otras actividades creativas, consulte ser creative en la 
pdgina 28. 

• Cambiar los ajustes de la impresora, como la distribucidn predeterminada 
de las fotografias, mejorando automdticamente el contraste de las fotos y 
la soturacidn del color y ajustando las fotografias para imprimir con o sin 
hordes blancos, consulte ojuste de las preferencios de la impresora en la 
pdgina 34. 

• Guardar fotografias en el equipo e imprimir desde un equipo, consulte la 
Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener informacidn sobre 
cdmo mostrar la Ayuda de la impresora, consulte visuolizacion de la 
ayuda de la impresora hp photosmart en la pdgina 2. 




Su nueva impresora se suministra con la siguiente documentacion que le 

ayudard a aprender a utilizarla y a sacar el mdximo partido de la misma: 

• Guia de instalacion — El poster Gu/o de instalacidn de HP Photosmart 
contiene instrucciones sencillas y rdpidas que le ayudardn a instalar la 
impresora y a imprimir la primera fotografia. 

• Guia bdsica — La Guta basica de HP Photosmart 240 Series es el folleto 
que estd leyendo. Este folleto le ayudard a familiarizarse con su nueva 
impresora. En el se describe cdmo utilizer la impresora sin un equipo y 
contiene informocidn sobre la solucidn de problemas de hardware. 

• Guia de referenda para la instalacion y asistencia tecnica— En la Guia de 
referenda para la instaladon y asistenda tecnica de la HP Photosmart se 
explica cdmo instalar y configurer el software suministrado con la 
impresora. Contiene informocidn sobre la solucidn de problemas de 
software, y describe asimismo cdmo obtener asistencia tecnica en el sitio 
Web www.hp.com y cdmo ponerse en contacto con la asistencia tecnica 
de HP. 

• Ayuda de la impresora HP Photosmart— La Ayuda de la impresora HP 
Photosmart ofrece amplia informocidn sobre las funciones de la impresora, 
describe como utilizarla con un equipo y contiene informocidn sobre la 
solucidn avanzada de problemas. 

Una vez que haya instalado el software de la impresora HP Photosmart en 
el equipo, podrd consultar e imprimir la Ayuda de la impresora HP 
Photosmart. 

visualizacion de la ayuda de la impresora hp photosmart 

- PC con Windows®: En el menu Inicio, seleccione Programas o Todos 
los programas; Hewlett-Packard; Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 
7700, 7900 Series; Director de fotografias e imagenes. En el Director 
de fotografias e imagenes, haga die en Ayuda. 

- Macintosh®: Introduzca el CD de HP Photosmart. En la carpeta User 
Docs, seleccione el idioma y, a continuacidn, haga doble die en el 
archivo photosmart 240 series.html. 

impresidn de la ayuda de la impresora hp photosmart 

- PC con Windows: Haga die en el icono Imprimir en la barra de 
navegacidn situada en la parte superior de la ventana de la Ayuda de 
la impresora HP Photosmart. 

- Macintosh: Haga die en la imagen que desea imprimir. En el menu 
File (Archivo), seleccione Print (Imprimir), o haga die en el icono Print 
(Imprimir) de la barra de navegacidn situada en la parte superior del 
explorador. 




Panel de control 

Para obtener mas 
informacion, consulte 

panel de control en la 

pagina 5 


Puerto del cartucho de 
impresion 

Abra esta puerta para 
cambiar el cartucho de 
impresion 


Ranuras de tarjetas 
de memoria 

Para obtener mas 
informacion, consulte 

ranuras de tarjetas de 
memoria en la pagina 4 

Guia de anchura 
del pa pel 

Ajuste esta gufa de 
manera que quede 
pegada al borde del 
papel en la bandeja de 
pa pel 



Guia de salida 

Cargue papel debajo de 
la guia de salida (la 
impresion permanecera 
en la parte superior de 
esta guia) 

Bandeja de papel 

Cargue papel en esta 
bandeja para imprimir 


Ranura posterior del papel 

Durante la impresion, la 
impresora empuja 
parcialmente parte del papel 
a traves de esta ranura y, a 
continuacion, tira de este 
hacia atras a traves de la 
parte delantera de la 
impresora 



Puerto USB 

Utilice este puerto para 
conectar la impresora al 
equipo o a una cdmara 
digital de impresion directa 
HP 


Conexion del cable de 
alimentacion 

Utilice este puerto para 
conectar el cable de 
alimentacion que se incluye 
con la impresora 


Nota: Coloque la impresora sobre una 
superficie plana y estable con la parte 
posterior de esta situada al menos a 250 mm 
(1 0 pulgadas) de distancia de cualquier 
obstdculo de tal forma que el papel tenga 
espacio para desplazarse durante la 
impresion. Asegurese de que el cable de 
alimentacion y el cable USB no obstruyan la 
trayectoria posterior del papel. 



Indicador luminoso 
de encendido/ 
advertencia 
Encendido (verde) 

La impresora esta 

encendida 

Apagado 

La impresora estd 

ajustada en el modo 

de ahorro de 

energfa 

Parpadeante (verde) 

La impresora estd 
ocupada 

Parpadeante (rojo) 

La impresora 
necesita la atencion 



Indicador luminoso de 
tarjeta de memoria 
Encendido 

La tarjeta de memoria 
estd insertada 
correctamente 
Apagado 
No hay ninguna 
tarjeta de memoria 
insertada 
Parpadeante 
La informacidn se estd 
transmitiendo entre la 
tarjeta de memoria y 
la impresora o el 
equipo 


Ranura de tarjeta de memoria 
CompactFlash™ 

Puede insertar una tarjeta de memoria 
CompactFlash en esta ranura 


Ranura de tarjeta de memoria SmartMedia™/xD-Picture Card™ 

Puede insertar una tarjeta de memoria SmartMedia en la parte 
superior de esta ranura o una tarjeta de memoria xD-Picture 
Card en la parte inferior derecha de la ranura 



Ranura de tarjeta de memoria MultiMediaCard™/ 
Secure Digital™ 

Puede insertar una tarjeta de memoria 
MultiMediaCard o Secure Digital en esta ranura 


Ranura de tarjeta de memoria Sony^ Memory Sticks 

Puede insertar una tarjeta Sony Memory Stick 
admitida en esta ranura 


Nota: Para obtener informacion sobre la forma de insertar una tarjeta de 
memoria en la impresora, consulte insercion de una tarjeta de memoria en 
la pdgina 1 4. 



Encendido (On) 

Presione este boton para 
encender la impresora o ajustarla 
en el mada de ahorro de energia 


GUARDAR 

(Save) 

Presione este 
boton poro 
guordor las 
fotogroftos de 
uno torjeto de 

Menu (Menu) 

Presione este 
boton poro 
visuolizor el 
menu de lo 
impresora 

Zoom +/Zoom - 
Presione Zoom + poro occeder 
ol modo Zoom o presione 
Zoom - para occeder ol modo 
que le permite visuolizor de uno 
solo vez hosto nueve 
fotogroftos en lo pontolla LCD 
de lo impresora 


Pantalla LCD 

Utilice esto pontolla para 
visualizar las fotogrofias y 
las opciones del menu 



Seleccionar fotos 
(Select Photos) 

Utilice las flechos 
para desplozorse por 
las fotogroftos de uno 
torjeto de memorio y 
por las opciones de 
menu o poro colocor 
el cuadro de recorte 


OK 

Presione este boton poro 
seleccionar lo fotografto 
actual, para responder o 
las preguntos que 
oporecen en lo pontolla 
LCD o para seleccionar 
las opciones del menu 


iMPRiMiR (Print) 

Presione este boton para 
imprimir las fotogroftos 
seleccionodos de uno torjeto 
de memorio 


Cancelar 

(Cancel) 

Presione este 
boton poro 
onulor lo 
seleccion de las 
fotogroftos, poro 
solir de un menu 
o para detener 
uno occion que 
hoyo solicitodo 

COPIAS 

(Copies) 

Presione este 
boton para 
seleccionar el 
numero de 
copies que 
deseo imprimir 


Nota: El boton GUARDAR (Save) solo funciona cuando la impresora estd 
conectada a un equipo. Para obtener mds informacion, consulte la Ayuda 
de la impresora HP Photosmart. Para obtener informacion sobre la 
visualizacion de la Ayuda de la impresora, consulte visualizacion de la 
ayuda de la impresora hp photosmart en la pdgina 2. 


Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora para 
acceder al menu. 


• Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) o ▼ para 
desplazarse por las opciones de menu mostradas en la pantalla LCD de la 
impresora. 

• Presione el boton OK para abrir un menu o seleccionar una opcion. 

• Presione el boton CANCELAR (Cancel) para salir del menu actual. 

Nota: No se puede acceder al menu de la impresora mientras este viendo 
las fotografias en el modo de visualizacion de 9 fotogrofias en la pantalla 
LCD de la impresora. Presione el boton ZOOM + para salir del modo de 
visualizacion de 9 fotogrofias y volver a visualizar las fotografias de una en 
una antes de presionar el boton MenQ (Menu). 




Menu de nivel superior 

Submenus/ opciones 

Submenus/opciones adicionales 

Cambiar distribucion 

Sel. Distribucion: 

• 1 foto 

• 2 fotos 

• 4 fotos 


Imprimir especial 

Imprimir todos 


Imprimir intervolo 

Seleccionor inicio de intervolo: 

Seleccionor final de intervolo: 

Imprimir nuevo 


Imprimir fndice 


Mejorar Imogen 

Brillo foto 

Brillo foto: 

(seleccione de -3 o +3; el valor 
predeterminodo es 0 y no represento ningun 
combio) 

Agregor morco 

Seleccionor patron: 

Seleccionor color: 

Agregor efectos de 
color 

Elegir efecto color: 

• Blanco y negro 

• Sepia 

• Epoca 

• Sin efecto (predeterminodo) 

Herramientas 

Presentocion con 
diopositivos 


Colidod impresion 

Calidad impresion: 

• Optima (predeterminodo) 

• Normal 

Imprimir pdgino de 
pruebo 


Limpior cortucho 

sContinuar con limpieza de segundo nivel? 

• Si 

• No 

sContinuar con limpieza de tercer nivel? 

• Si 

• No 

Colibror impresoro 




Menu de nivel superior 

Submenus/ opciones 

Submenus/ opciones odicionoles 

Cambiar ajustes 

Despues de imprimir 

Tros imprimir, onulor seleccion de fotos: 

• Siempre 

• Nunca 

• Preguntor (predeterminodo) 


n° de copias 

Ajustor n° copias predeterminodo: 
(seleccione de 1 a 99; el ajuste 
predeterminodo es 1 ) 


Distribucion de foto 

Ajustor distribucion predeterminodo: 

• Preguntor (predeterminodo) 

• 1 foto 

• 2 fotos 

• 4 fotos 


Impresion de video 

Ajustor fotogromos de video 
predeterminodos: 

• 9 por pdgino (predeterminodo) 

• 1 6 por pdgino 

• 25 por pdgino 


Agregar fecha/hora 

Marco fecha/hora: 

• Fecha/hora 

• Solo fecho 

• Desoctivodo (predeterminodo) 


Sin hordes 

Ajustor impresion sin hordes: 

• Activodo (predeterminodo) 

• Apogodo 


impresion Exif 

Ajustor impresion Exif: 

• Activodo (predeterminodo) 

• Apogodo 


Mejoror controste 

Ajustor mejoro de controste: 

• Activodo (predeterminodo) 

• Apogodo 


Ampliar colores 

Ampliocidn de colores: 

• Encendido 

• Desoctivodo (predeterminodo) 


Selecciones de la 
cdmara 

Eliminor morco de fotos seleccionodos: 

• Siempre 

• Nunco 

• Preguntor (predeterminodo) 


Restouror valores 
predeterminodos 

Restouror preferencios predeterminodos 
originoles 

• Si 

• No 


Idiomo 

Seleccionor idiomo: 



Seleccionor pais/ region: 



Puede imprimir fotografias en papel fotogrdfico, papel normal o fichas. La 
impresora admite los siguientes tipos y tamanos de papel: 


Tipo 

Tamano 

Objetivo 

Papel fotogrdfico 

1 0 X 1 5 cm (4 X 6 pulgadas) 

Impresidn de fotografias 

Papel fotogrdfico 
con pestana 

1 0 X 1 5 cm con pestana de 1 ,25 cm (4 x 6 
pulgadas con pestana de 0,5 pulgadas) 

Impresidn de fotografias 
sin hordes 

Tarjetas de indice 

1 0 X 1 5 cm (4 X 6 pulgadas) 

Impresidn de borradores, 
pdginas de calibracidn y 
pdginas de prueba 

Tarjetas Hagaki 

1 00 X 148 mm (3,9 x 5,8 pulgadas) 

Impresidn de fotografias 

Tarjetas A6 

105 X 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) 

Impresidn de fotografias 

Tarjetas de tamano L 

90 X 1 27 mm (3,5 x 5 pulgadas) 

Impresidn de fotografias 

Tarjetas de tamano L 
con pestana 

90 X 127 mm (3,5 x 5 pulgadas) con 
pestana de 1 2,5 mm (0,5 pulgadas) 

Impresidn de fotografias 
sin hordes 


Para conseguir el mdximo rendimiento con la impresora, utilice papel 
fotogrdfico original HP. Para obtener mds informacidn, consulte papel 
recomendado en la pdgina 52. 

Nota: Si imprime desde el equipo y emplea papel fotogrdfico HP, 
seleccione el tipo de papel al establecer los ajustes de impresidn. 
Para obtener mds informacidn, consulte la Ayuda de la impresora 
HP Photosmart. Para obtener informacidn sobre cdmo mostrar 
la Ayuda de la impresora, consulte visualizacion de la ayuda de la 
impresora hp photosmart en la pdgina 2. 


Durante la impresidn, la impresora empuja parte del papel parcialmente a traves 
de la ranura posterior de la parte trasera de la impresora y, a continuacidn, tira 
de este hacia atrds a traves de la parte delantera de la impresora. Asegurese 
de que la parte posterior de la impresora estd situada a una distancia minima 
de 250 mm (10 pulgadas) de cualquier obstdculo y de que el cable de 
alimentacidn y el cable USB no bloquean la ruta de papel posterior. 


1 Abra la puerta de la bandeja de papel. 

2 Coloque una pila de papel en la bandeja y deslicela debajo de la guia de 
salida. 

- La impresora imprime en la cara del papel que queda boca arriba. Si 
utilize papel fotogrdfico, cdrguelo con la cara satinada hacia arriba. Si 
estd utilizando papel con pestanas, cdrguelo en la bandeja de papel de 
modo que la pestaha se introduzca en primer lugar en la impresora. 

- Cargue entre 1 0 y 20 hojas de papel fotogrdfico o tarjetas de indice. 



- Utilice un tipo y tamano de papel a la vez. No mezcle tipos o tamanos 
de papel en la bandeja. 

3 Mueva la gufa de anchura de papel de la bandeja de papel para que 
quede contra el borde izquierdo del papel, sin doblarlo. Esto ayudard a 
que el papel entre directamente a la impresora. 



Sugerencia: Si utiliza un tipo de papel diferente a papel fotogrdfico 
HP premium plus, puede que experimente problemas con la introduccion o 
expulsion del papel. Cargue menos hojas de papel en la impresora y 
asegurese de que los hordes de la pila de papel estdn olineados. 


Para garantizar la impresion de copies de olta calidad, es importante mantener 
la calidad del papel fotogrdfico almacendndolo y maneidndolo correctamente. 


Guarde el papel fotogrdfico sin utilizer en su paquete original dentro de una 
bolsa de pidstico que se puedo sellar. Almacene el papel fotogrdfico envuelto 
sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco. 

Cuando desee imprimir, saque unicamente el papel que tenga pensado utilizer 
inmediatamente. Una vez finalizada la impresion, vuelva a colocar el papel que 
no haya utilizado en la bolsa de pidstico. 

Nota: No deje el papel sin utilizer en la bandeja de papel de la impresora. 
El papel puede empezar a doblarse, lo que puede reducir la calidad de las 
fotografias. El papel fotogrdfico no debe presenter dobleces antes de 
imprimir. Para obtener informacidn sobre el alisamiento de papel ondulado, 
consulte la siguiente seccidn. 


Sujete siempre el papel por los hordes. Las manchas de dedos en el papel 
fotogrdfico pueden reducir la calidad de impresion. 

Si las esquinas del papel fotogrdfico se doblan, coloque el papel en una bolsa 
de pidstico sellada y doble con cuidado el papel en la direccion contraria al 
doblez hasta que quede liso. 



La impresora HP Photosmart 240 Series puede imprimir fotogroftos en color y en 
bianco y negro. HP ofrece dos tipos de cortuchos de impresion, por lo que 
puede elegir el mejor cortucho de impresion poro el proyecto. 

Poro obtener fotogrofios de maxima colidod, sigo estos directrices. 


Para imprimir... 

Utilice... 

Fotogrofios en color 

Cortucho de impresion de tres colores HP n° 57 (C6657A) 

Fotogrofios en 
bianco y negro 

Cortucho de impresion gris poro fotogrofios HP n° 59 
(C9359A) (disponible en otono de 2003) 


Precaucion: Asegurese de utilizer el cortucho odecuodo. Asimismo, 
observe que HP no recomiendo modificor ni rellenor los cortuchos de 
impresion HP. Lo gorontio de lo impresora HP no cubre los donos 
producidos como consecuencio de lo modificocion o el rellenodo de los 
cortuchos de impresion HP. 


Poro conseguir el mdximo rendimiento con lo impresora, utilice solo cortuchos 
de impresion HP originoles rellenodos en fdbrico. 

Nota: Cuondo se instolo un cortucho de impresion nuevo, lo impresora 
colibro el cortucho e imprime uno pdgino de colibrocidn. 


1 Si lo impresora estd opogoda, presione el botdn de Encendido (On) 
situodo en el panel de control poro encenderlo. 

2 Corgue uno torjeto de indice en lo bondejo de popel poro que lo 
impresora puedo imprimir uno pdgino de colibrocidn tros lo instolocidn 
del cortucho de impresion. Poro obtener informocidn sobre lo cargo de 
fichos, consulte cargo del papel en lo pdgino 8. 

3 Extroigo el cortucho de impresion 
nuevo de su cojo y tire de lo 
pestana rosa poro retiror lo cinto 
adhesive de pidstico tronsporente. 

Asegurese de instolor el cortucho de 
impresion inmediotomente despues 
de retiror lo cinto adhesive; si los 
inyectores de tinto permonecen ol 
descubierto durante mds de un 
minuto, podrdn secorse y ocosionor 
problemos de impresion 
posteriormente. Uno vez retirodo lo 
cinto adhesive, no intente volver o 
pegorlo. 


Contactos de cobre 




Precaucion: No toque los inyectores de tinta ni los contactos de cobre del 
cartucho de impresion. Si se tocan estas partes se podra estropear el 
cartucho de impresion. 

4 Abra la puerta del cartucho de impresion. 

El indicador luminoso rojo de encendido/advertencia parpadea cuando 
la puerta del cartucho de impresion estd abierta. 

Nota: Para obtener instrucciones sobre la retirada de un cartucho de 
impresion previamente instalado, consulte retirada del cartucho de 
impresion en la pdgina 1 2. 



5 Coloque el cartucho de impresion en el soporte del cartucho de impresion 
con los contactos de cobre orientados hacia el interior de la impresora y 
los inyectores de tinta orientados hacia abajo. 




6 Presione sobre el cartucho de impresion para introducirlo en su soporte, 
hasta que encaje en su posicion. 



7 Cierre la puerta del cartucho de impresion. 

Tras instalar un cartucho nuevo, oparece un mensaje en la pontalla LCD de 
la impresora en el que se le pide que cargue papel normal en la bandeja 
de papel y presione el boton OK. Al presionar el boton OK, la impresora 
calibra outorndticamente el nuevo cartucho de impresion e imprime una 
pdgina de colibracidn para confirmar que el cartucho de impresion se ha 
instalado y funciona correctamente. Para obtener informacion, consulte 
calibracion del cartucho de impresion en la pdgina 44. 


1 Abra la puerta del cartucho de impresion. 

2 Presione hacia obajo y tire hocia fuera de la parte superior del cartucho 
de impresion para soltarlo de su soporte. 



3 Extraiga el cartucho de impresion de la impresora. 

Si queda tinta en el cartucho, gudrdelo en un protector de cartuchos para 
su olmacenamiento. Si estd vacio, tirelo o reciclelo. Para obtener 
informacion sobre el reciclaje de cartuchos de impresion, visite el sitio 

Web www.hp.com/recycle. 



Es muy fdcil imprimir fotografias de alta calidad para usted mismo, la familia o 
los amigos. Si su cdmara digital emplea una tarjeta de memoria para 
almacenar fotografias, podrd insertarla en impresora para imprimir sus 
fotografias. Los mensajes de la pantalla LCD de la impresora le guiardn a lo 
largo del proceso; no tiene que encender el equipo, ni tampoco tener la 
impresora conectada a un equipo. 

Nota: Tambien puede imprimir fotografias con el equipo. Para obtener mds 
informacidn, consulte la Ayudo de la impresora HP Photosmart. Para 
obtener informacidn sobre la visualizacidn de la Ayuda de la impresora, 
consulte visualizacidn de la ayuda de la impresora hp photosmart en la 
pdgina 2. 


La impresora HP Photosmart puede leer las siguientes tarjetas de memoria: de 
tipo I y II certificadas por la CompactFlash Association (CFA), MultiMediaCard, 
Secure Digital, SmartMedia, Sony Memory Sticks y xD-Picture Card. 

Estas tarjetas estdn fabricadas por varios proveedores y estdn disponibles con 
diversas capacidades de almacenamiento. Puede adquirir tarjetas de memoria 
en el lugar donde adquirid la cdmara digital o en la mayoria de los 
establecimientos de suministros informdticos. 

Precaucidn; Si utilize otro tipo de tarjeta de memoria se podrd dariar la 
tarjeta de memoria y la impresora. 

En las siguientes ilustraciones se muestra la cara de la tarjeta de memoria que 
quedo orientado hacia arriba cuando esta se inserta en la impresora. 



tipo I y II 










Secure Digital 


MultiMediaCard 


xD-Picture Card 






Puede imprimir fotografias en archives de imageries JPEG y TIFF sin comprimir 
directamente desde la tarjeta de memoria. Tambien puede imprimir video en 
archives Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime y MPEG-1 . Si lo edmora digital 
es compatible con otros formatos de archive, como FlashPix y RAW, guarde estos 
archives en el equipo e imprimalos por medio de una aplicacion de software. Para 
obtener mds informacidn, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para 
obtener informacidn sobre la visualizacidn de la Ayuda de la impresora, consulte 
visualizacion de la ayuda de la impresora hp photosmart en la pdgina 2. 


Cuando haya tornado fotografias con la edmara digital, extraiga la tarjeta de 
memoria de la edmara e insertelo en la impresora. Cuando la tarjeta de 
memoria estd insertada correctamente, el indicador luminoso de la tarjeta de 
memoria parpadea y despues permanece encendida. 

Precaucion; No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso 
de la ranura para tarjeta de memoria este parpadeando. De lo contrario, 
la impresora, la tarjeta o la informacidn almacenada en esta podrian 
resultar danadas. Para obtener mds informacidn, consulte retirodo de una 
tarjeta de memoria en la pdgina 17. 



Ranura de tarjeta de 
memoria SmartMedia/ 
xD-Picture Card 


Ranura de tarjeta de 
memoria Sony 
Memory Stick 


Indicador luminoso 
de tarjeta de 
memoria 


1 Retire cualquier tarjeta de memoria que pueda estar insertada en 
cualquiera de las ranuras para tarjeta de memoria. 

Precaucion; No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador 
luminoso de la tarjeta este parpadeando. Para obtener mds informacidn, 
consulte retirodo de una tarjeta de memoria en la pdgina 1 7. 

2 Sujete la tarjeta de memoria de modo que el lado correcto quede 
orientado hacia arriba. Para determinar la orientacidn adecuada de la 
tarjeta, consulte la tabla que se muestra despues de estos pasos. 

Nota: Si estd utilizando una tarjeta de memoria Sony Memory Stick Duo™, 
conecte el adaptador suministrado con la tarjeta de memoria antes de 
insertarla en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora. 

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura adecuada. El extremo con los 
contactos metdiicos debe introducirse primero en la impresora. 



Precaucion: Si se inserta la tarjeta de memoria de otra forma, podrfa 
danarse la tarjeta de memoria o la impresora. 

4 Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se 
detenga. La tarjeta de memoria no se inserta del todo en la impresora. 
Precaucion: Si la tarjeta de memoria se fuerza demasiado dentro de la 
impresora, podrian producirse danos en la tarjeta de memoria o en la 
impresora. 

Noto: Si se inserta una tarjeta de memoria SmartMedia boca abajo, el 
indicador luminoso rojo de encendido/advertencia comenzard a 
porpadear. Retire la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla correctamente. 
Una vez insertado correctamente, la impresora lee la tarjeta de memoria y 
muestra brevemente la cantidad de fotos y videoclips encontrados en ella. 




Tarjeta de 
memoria 

SmartMedia 


Ranurade tarjeta 
de memoria 


Como sujetor e insertar la tarjeta de memoria 


La parte superior 
de la doble 
ranura superior 
derecha 


La esquina sesgada queda situada a la izquierda y, si 
en la etiqueta aparece una flecha, esta apunta hacia la 
impresora 

Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo 



Sony Memory Ranura inferior 
Sticks derecha 


• La esquina sesgada queda situada a la izquierda y la 
flecha apunta hacia la impresora 

• Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo 



xD-Picture Card 


La parte inferior 
derecha de la 
doble ranura 
superior derecha 


La etiqueta queda mirando hacia arriba y la flecha 
apunta hacia la impresora 

Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo 



Nota: Si ha utilizado la cdmara digital para seleccionar fotos de la tarjeta 
de memoria para imprimir, la pantalla LCD de la impresora muestra un 
mensaje en el que se le pregunta si desea imprimir las fotos seleccionadas 
con la cdmara. Para obtener mds informacidn, consulte impresion de 
fotografiQS seleccionadas con la cdmara en la pdgina 25. 



Cuando el indicador luminoso de la tarjeta de memoria deje de parpadear, tire 
suavemente de la tarjeta para retirarla de la ranura de la impresora. 

Precaucion; No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de 
la ranura para tarjeta de memoria este parpadeando. Si el indicador luminoso 
parpadea, significa que la impresora estd accediendo a la tarjeta de memoria. 
Espere hasta que el indicador luminoso de la tarjeta de memoria se encienda 
de forma permanente. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la 
informacion almacenada en la tarjeta podrian resultar danadas. 


Puede elegir las fotografias que desea imprimir visualizdndolas en la pantalla 
LCD de la impresora o imprimiendo una pdgina de indice de fotografias. 

Puede utilizer la pantalla LCD de la impresora para visualizar las 2.000 primeras 
fotografias en una tarjeta de memoria. 

Nota: Si la tarjeta contiene mds de 2.000 fotos, guardelas en el equipo 
y accede a ellas desde este. Para obtener mds informacion, consulte la 
Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener informacion sobre 
la visualizacidn de la Ayuda de la impresora, consulte visualizacion de la 
ayuda de la impresora hp photosmart en la pdgina 2. 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la 
impresora. Para obtener mds informacion, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

La impresora lee la tarjeta de memoria y muestra brevemente la cantidad 
de fotos y videoclips encontrados en la tarjeta. 

Nota: Si ha utilizado la cdmara digital para seleccionar fotos de la tarjeta 
de memoria, la pantalla LCD de la impresora muestra un mensaje en el que 
se le pregunta si desea imprimir las fotos seleccionadas con la cdmara. 
Para obtener mds informacion, consulte impresion de fotografias 
seleccionadas con la cdmara en la pdgina 25. 

2 Si no ha modificado la distribucidn predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucidn para las fotos. Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucidn de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el botdn OK. Para obtener informacion sobre 
cdmo cambiar la distribucidn de fotografias predeterminada, consulte 
distribucidn predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra 
en la pantalla LCD. 

3 Es posible visualizar fotografias de dos formas: 

- Para visualizar las fotografias de una en una: Presione el botdn 
Seleccionar fotos (Select Photos) < o ► para desplazarse por 
las fotografias. 

- Para visualizar nueve fotografias a la vez: Presione el botdn ZOOM - 
para acceder al modo de visualizacidn de 9 fotografias. Utilice las 
flechas del botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para 
desplazarse por las fotos. Para salir del modo de visualizacidn de 

9 fotografias y volver al de una sola foto, presione el botdn ZOOM +. 



Sugerencia: Para desplazarse con rapidez por las fotografias, mantenga 
presionadas las flechas del boton Seleccionar FOTOS (Select Photos). 
Cuando llegue a la ultima fotografta en cualquier direccion, la impresora 
volverd a mostrar la primera o la ultima y continuard. 

Nota: Si utiliza el equipo para borrar archives de la tarjeta de memoria, 
estos aun pueden aparecer en la pantalla LCD de la impresora. Despues de 
borrar archives, retire la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones 
indicadas en retirada de una tarjeta de memoria en la pdgina 1 7. Vuelva 
a insertarla para actualizar la pantalla LCD. 

Un fndice de fotografias muestra miniaturas y numeros de indice de todas 
las fotografias almacenodas en la tarjeta de memoria, hasta un mdximo de 
2.000 fotos. Las fotografias aparecen en el orden en el que se almacenaron en 
la tarjeta de memoria. La pdgina de indice imprimird hasta 28 fotos por hoja. 
Nota: Dependiendo del numero de fotografias que haya almacenodas en 
la tarjeta de memoria, el indice de fotografias puede tener una longitud de 
varies pdginas. 

Las vistas de miniaturas de un indice de 
fotografias se imprimen a baja 
resolucidn para acelerar su impresidn; 
por lo tanto, no muestran la calidad de 
impresidn final de las fotografias. 

Los numeros de indice aparecen en la 
esquina inferior izquierda de coda 
vineta e indican el orden de las 
fotografias de la tarjeta de memoria. 

Nota: Si aparece un icono de 
edmara de video en la esquina 
inferior derecha de una imagen en 
el indice de fotografias, se trata 
entonces del primer fotograma de 
un videoclip. Para obtener mds 
informacidn, consulte impresidn 
de videoclips en la pdgina 25. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en 
la ranura de tarjeta de memoria 
de la impresora. Para obtener mds 
informacidn, consulte insercidn de una tarjeta de memoria en la 
pdgina 14. 

La impresora lee la tarjeta de memoria y muestra brevemente la cantidad 
de fotos y videoclips encontrados en la tarjeta. 

Nota: Si ha utilizado la edmara digital para seleccionar fotos de la tarjeta 
de memoria, la pantalla LCD de la impresora muestra un mensaje en el que 
se le pregunta si desea imprimir las fotos seleccionadas con la edmara. 
Para obtener mds informacidn, consulte impresidn de fotografias 
seleccionadas con la edmoro en la pdgina 25. 

2 Cargue papel en la bandeja de papel. Para ahorrar papel fotogrdfico, 
emplee papel normal o fichas. Para obtener mds informacidn, consulte 
cargo del papel en la pdgina 8. 




3 Si no ha modificado la distribucion predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedira que seleccione una 
distribucion para las fotos. Debido a que la distribucion de las fotografias 
se ignore cuando se imprime un fndice de fotografias, simplemente 
presione el boton OK para continuer. Para obtener informacion sobre 
como cambiar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

4 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

5 Presione el botonSELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Imprimir especial este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

6 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Imprimir en indice este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

Comienza a imprimirse un indice de fotografias que muestra todas las 
fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria, hasta un maximo de 
2.000 fotografias. 


El panel de control de la impresora le permite seleccionar una o varias 
fotografias para su impresion. 


1 


2 


3 


4 


Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mas informacion, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

Nota: Si ha utilizado la cdmara digital para seleccionar fotos de la tarjeta 
de memoria, la pantalla LCD de la impresora muestra un mensaje en el que 
se le pregunta si desea imprimir las fotos seleccionadas con la cdmara. 
Para obtener mds informacion, consulte impresion de fotografias 
seleccionadas con la cdmara en la pdgina 25. 

Si no ha modificado la distribucion predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucion para las fotos. Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucion de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el boton OK. Para obtener informacion sobre 
cdmo cambiar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucidn predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o ► para 
desplazarse hasta la foto que desea seleccionar. 

Sugerencio: Para desplazarse con rapidez por las fotografias, mantenga 
presionado el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) 4 o F . 

Cuando aparezca en la pantalla LCD de la impresora la fotografia que 
desea seleccionar, presione el boton OK para seleccionarla. 

En la esquina inferior izquierda de la foto se muestra un 
pequeno icono de impresora en la pantalla LCD para indicar 
que la foto estd seleccionada. En la parte inferior de la 




fotografia tambien se muestran el numero predeterm inado de copies y un 
icono que indica la distribucion. Ademds, se muestra un cuadro de recorte 
verde alrededor de la foto para marcar el area de la fotografia que se 
imprimira. Un mensaje que indica que la foto esta seleccionada para 
impresion se muestra brevemente. 

5 Para seleccionar mas fotos, repita los pesos 3 y 4. 

1 Presione el boton ZOOM - pare acceder al modo de visualizacion de 

9 fotografias. (En el modo de visualizacion de 9 fotografias, aparecerdn 
nueve fotos en la pantalla LCD de la impresora.) 

2 Utilice las flechas del boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para 
desplazarse por las fotos. 

Sugerencia: Para desplazarse con rapidez por las fotografias, mantenga 
presionadas las flechas del boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos). 

3 Cuando se resalte la foto que desea seleccionar en la pantalla LCD, 
presione el boton OK. 

En la esquina inferior izquierda de la foto se muestra un pequeno icono de 
impresora en la pantalla LCD para indicar que la foto estd seleccionada. 

4 Para seleccionar mds fotos, repita los pasos 2 y 3. 

Nota: Para salir del modo de visualizacion de 9 fotografias y volver al de 
una sola foto, presione el boton ZOOM +. 

Nota: No puede acceder al menu de la impresora mientras este 
visualizando fotografias en el modo de visualizacion de 9 fotografias. 

• Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) ^ o ► para 
mostrar la fotografia cuya seleccidn desea anular y despues presione el 
boton Cancelar (Cancel). 

• En el modo de visualizacion de 9 fotografias, utilice las flechas del boton 
Seleccionar fotos (Select Photos) para resaltar la fotografia cuya 
seleccidn desea anular y despues presione el boton CANCELAR (Cancel). 

La impresora anula la seleccidn de la fotografia y desecha cualquier 
cambio que haya realizado en sus ajustes de impresion: numero de 
copies, recorte, brillo, marco decorative o efecto de color. 

Nota: Las preferencias globales de la impresora descritas en ajuste de las 
preferencias de la impresora en la pdgina 34 no se ven afectadas al anular 
la seleccidn de una foto. 


1 Para anular la seleccidn de todas las fotografias, presione el boton 
Cancelar (Cancel) hasta que aparezca un mensaje en la pantalla LCD de 
la impresora en el que se le pregunte si desea anular la seleccidn de todas 
las fotografias. 

2 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para resaltar la 
opcidn Si, y, a continuacidn, presione el boton OK. 

Nota: Al anular la seleccidn de las fotos, estas no se borran de la tarjeta 
de memoria. 



Puede imprimir las fotografias almacenadas en una tarjeta de memoria a traves 
del panel de control de la impresora. Imprimir fotografias desde una tarjeta de 
memoria es fdcil, simplemente inserte la tarjeta de memoria en la impresora, 
realice las selecciones y presione el boton IMPRIMIR (Print). 

La impresora admite dos tipos diferentes de fotografias digitales almacenadas 
en una tarjeta de memoria: 

• Fotografias sin morcor: fotografias digitales estdndar que ha almacenado 
en la tarjeta de memoria pero que no se han marcado para imprimir. 

• Fotografias seleccionodos en la cdmara: las fotografias seleccionadas para 
imprimirse con la cdmara digital. Para obtener mds informacidn, consulte 
impresion de fotografias seleccionadas con la cdmara en la pdgina 25. 
Nota: No todas las cdmaras digitales le permiten marcar fotografias para 
imprimirlas. 

Para obtener mds informacidn sobre cdmo: 

• Imprimir una sola fotografia, consulte pdgina 21 . 

• Imprimir varias fotografias, consulte pdgina 21 . 

• Imprimir mds de una copia de una fotografia, consulte pdgina 22. 

• Imprimir un intervalo continue de fotografias, consulte pdgina 23. 

• Imprimir todas las fotografias, consulte pdgina 23. 

• Imprimir nuevas fotografias, consulte pdgina 24. 

• Imprimir videoclips, consulte pdgina 25. 

• Imprimir fotografias seleccionadas con la cdmara, consulte pdgina 25. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mds informacidn, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

2 Si no ha modificado la distribucidn predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucidn para las fotos. Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucidn de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el boton OK. Para obtener informacidn sobre 
cdmo cambiar la distribucidn de fotografias predeterminada, consulte 
distribucidn predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o ► para 
desplazarse hasta la foto que desea imprimir. 

4 Cuando se resalte la foto que desea imprimir en la pantalla LCD, presione 
el boton IMPRIMIR (Print). 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mds informacidn, consulte insercidn de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

2 Si no ha modificado la distribucidn predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucidn para las fotos. Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select 



Photos) o para resaltar la distribucion de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el boton OK. Para obtener informacion sobre 
como cambiar la distribucion de fotografias predeterm inada, consulte 

distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

3 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) ^ o ► para 
desplazarse por las fotografias. 

4 Cuando aparezca en la pantalla LCD de la impresora la fotografia que 
desea imprimir, presione el boton OK para seleccionarla. 

5 Si lo desea, puede modificar los ajustes de impresion de la foto 
seleccionada: numero de copies, recorte, brillo, marco decorative o efecto 
de color, como se describe en ser creativo en la pdgina 28. 

6 Para seleccionar fotos adicionales, presione el boton SELECCIONAR FOTOS 
(Select Photos) ■< o ► hasta que aparezca en la pantalla LCD de la 
impresora otra fotografia que desee imprimir. Presione el boton OK para 
seleccionar la fotografia. 

7 Una vez seleccionadas todas las fotos que desea imprimir y realizado 
cualquier cambio en los ajustes de impresion, presione el boton IMPRIMIR 
(Print) para proceder a ello. 

Nota: Si presiona el boton Cancelar (Cancel) durante la impresion, la 
impresora detiene la impresion pero mantiene las selecciones de las 
fotografias y los ajustes de impresion. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mds informacion, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

2 Si no ha modificado la distribucion predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucion para las fotos. Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucion de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el boton OK. Para obtener informacion sobre 
como cambiar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o ► para 
desplazarse hasta la foto que desea imprimir. 

4 Cuando se muestre en la pantalla LCD de la impresora la foto que desea 
imprimir, presione el boton COPIAS + o - (Copies) para modificar el 
numero de copies que se van a imprimir. 

5 Presione el boton OK cuando aparezca el numero de copies deseado en 
la pantalla LCD. 

6 Si lo desea, puede modificar los otros ajustes de impresion de la foto 
seleccionada: numero de copies, recorte, brillo, marco decorativo o efecto 
de color, como se describe en ser creativo en la pdgina 28. 

7 Presione el boton IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresion. 

Nota: Si presiona el boton CANCELAR (Cancel) durante la impresion, la 
impresora detiene la impresion pero mantiene las selecciones de las 
fotografias y los ajustes de impresion. 



Nota: Puede imprimir un numero diferente de copias de cada fotografia 
seleccionada utilizando el boton COPIAS + o - (Copies) como se describe 
en esta seccion. Si no lo modifica, se imprime la cantidad predeterminada. 
El ajuste predeterminado de fdbrica es una copia. Para obtener informacion 
sobre como cambiar el numero de copias predeterminado, consulte 
numero predeterminado de copias en la pdgina 35. 


Puede imprimir un intervalo continue de las fotografias almacenadas en una 

tarjeta de memoria. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mas informacion, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

2 Si no ha modificado la distribucion predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedira que seleccione una 
distribucion para las fotos. Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucion de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el boton OK. Para obtener informacion sobre 
como cambiar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

3 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Imprimir especial este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

5 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Intervala impres. este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

6 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o ► hasta que 
aparezca la primera foto que desea imprimir en el cuadro izquierdo de la 
pantalla LCD de la impresora. Presione el boton OK para seleccionar esta 
fotografia como el principio del intervalo de fotografias que desea imprimir. 
Las flechas se desplazan hasta la fotografia situada en el cuadro derecho la 
pantalla LCD y se le pide que seleccione la fotografia del final del intervalo. 

7 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o ► hasta que 
aparezca la ultima foto que desea imprimir en el cuadro derecho de la 
pantalla LCD de la impresora. Presione el boton OK para seleccionar esta 
fotografia como el final del intervalo de fotografias que desea imprimir. 

La pantalla LCD de la impresora muestra el intervalo de fotografias 
seleccionado. 

8 Si lo desea, puede cambiar el numero de copias para imprimir del 
intervalo de fotografias seleccionado presionando el boton COPIAS + o - 
(Copies). Presione el boton OK cuando aparezca el numero de copias 
deseado en la pantalla LCD. 

9 Presione el boton IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresion. 

Puede optar por imprimir todas las fotografias de la tarjeta de memoria. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mas informacion, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 



2 Si no ha modificado la distribucion predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucion para las fotos. Presione el botdn Seleccionar FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucion de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el botdn OK. Para obtener informacidn sobre 
cdmo cambiar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 

La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

3 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

4 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Imprimir especial este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el botdn OK. 

5 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Imprimir todas este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

La primera y la ultima fotografia almacenadas en la tarjeta de memoria 
aparecen en la pantalla LCD de la impresora. 

6 Si lo desea, puede cambiar el numero de copies para imprimir de todas las 
fotografias presionando el botdn COPIAS + o - (Copies). Presione el botdn 
OK cuando aparezca el numero de copies deseado en la pantalla LCD. 

7 Presione el botdn IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresidn de las 
fotografias de la tarjeta de memoria, o el botdn Cancelar (Cancel) para 
cancelar la operacidn. 

Es posible imprimir todas las fotos "nuevas" de una tarjeta de memoria. Fotos 
"nuevas" son aquellas que no se han imprimido con anterioridad desde el panel 
de control de la impresora. 

Cade vez que inserta una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de 
la impresora e imprime fotos usando el panel de control de la impresora, esta 
las marca de manera que la prdxima vez que inserte la misma tarjeta, la 
impresora recodard que ya se han impreso. Si toma nuevas fotografias y las 
almacena en la misma tarjeta de memoria, cuando la inserta en la ranura 
correspondiente de la impresora puede optar por seleccionar las fotos nuevas 
desde la ultima vez que la insertd. 

Nota: Si imprime o modifica las fotos con el equipo, puede que se eliminen 
las marcas hechas por la impresora, por lo que fotos ya impresas se 
seleccionardn como fotos nuevas. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria de la 
impresora. Para obtener mds informacidn, consulte insercion de una tarjeta 
de memoria en la pdgina 14. 

2 Si no ha modificado la distribucion predeterminada de las fotografias en 
las preferencias de la impresora, se le pedird que seleccione una 
distribucion para las fotos. Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select 
Photos) o para resaltar la distribucion de las fotografias que desea 
utilizar y despues presione el botdn OK. Para obtener informacidn sobre 
cdmo cambiar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 



La primera fotografia almacenada en la tarjeta de memoria se muestra en 
la pantalla LCD. 

3 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

4 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Imprimir especial este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

5 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Imprimir nueva este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

En la pantalla LCD de la impresora aparece el numero de fotografias 
nuevas que hay en la tarjeta de memoria y se le pregunta si desea 
continuar. 

6 Si lo desea, puede cambiar el numero de copies para imprimir de las 
nuevas fotografias presionando el boton COPIAS + o - (Copies). 
Presione el boton OK cuando aparezca el numero de copies deseado en 
la pantalla LCD. 

7 Presione el boton IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresion de las nuevas 
fotografias, o el boton Cancelar (Cancel) para cancelar la operacion. 


EF 


La impresora puede mostrar e imprimir fotogramas de videoclips almacenados 
en una tarjeta de memoria. La impresora reconoce los siguientes formatos de 
archives de video: Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime y MPEG-1 . Los 
videoclips grabados con otros formatos no se tienen en cuenta. 

Nota: No todas las cameras digitales le permiten grabar videoclips. 
Cuando inserta una tarjeta de memoria con un videoclip en una de 
las ranuras para tarjetas de la impresora, esta utilize el primer 
fotograma del video para representar el clip en la pantalla LCD y en 
el indice de fotografias. Un pequeno icono de camera de video en la esquina 
de la imagen indica que se trata del primer fotograma del videoclip y no de una 
fotografia. 

Puede seleccionar videoclips para su impresion del mismo modo que selecciona 
fotografias. Para obtener mds informacion, consulte seleccion de fotografias 
poro imprimir en la pdgina 19. Cuando imprime un videoclip seleccionado, 
obtiene una impresion de video, es decir, 9 fotogramas impresos en una pdgina. 
Es posible modificar el numero de fotogramas de la impresion de video a 1 6 o 
25. Para obtener mds informacion, consulte distribucion predeterminodo de 
impresiones de video en la pdgina 36. 

Noto: Cuando selecciona una combinacidn de fotografias y videoclips 

para su impresion, el video se imprimird despues de las fotos. 


Las fotografias seleccionadas con la cdmara son fotografias que se marcan para 
imprimirse con la cdmara digital. Cuando selecciona fotografias con la cdmara, 
esta crea un archivo de formato de orden de impresion digital (DPOF) que 
identifica las fotografias que se han seleccionado para imprimirse. 

La impresora puede leer el archivo DPOF desde la tarjeta de memoria, para que 
no tenga que volver a seleccionar las fotografias para imprimirlas. Consulte la 
documentacion suministrada con la cdmara digital para comprobar si admite 
fotografias seleccionadas con la cdmara. La impresora admite el formato de 
archivo DPOF 1.1. 




Nota: No todas las cdmaras digitales le permiten marcar fotografias para 
imprimirlas. 

Cuando imprime fotografias seleccionadas en la cdmara no se aplican los 
ajustes del panel de control de la impresora, ya que son anulados por la 
distribucion de fotos y el numero de copies del archive DPOF. 


1 Utilice la cdmara digital para seleccionar las fotografias que desee 
imprimir. Si desea mds informacidn, consulte la documentacidn que 
acompana a la cdmara. 

2 Retire la tarjeta de memoria de la cdmara digital e insertela en la ranura 
de tarjeta de memoria de la impresora. Para obtener mds informacidn, 
consulte insercion de una tarjeta de memoria en la pdgina 14. 

La impresora reconoce automdticamente las fotografias seleccionadas por 
la cdmara en la tarjeta de memoria y muestra un mensaje preguntando si 
desea imprimirlas. 

3 Para imprimir las fotografias seleccionadas con la cdmara, presione el 
botdn Seleccionar fotos (Select Photos) para resaltar la opcidn Si y 
presione OK. Para ignorar las selecciones realizadas con la cdmara, 
presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para resaltar la 
opcidn No y presione el botdn OK. 

Nota: Si la impresora no puede encontrar todas las fotos seleccionadas 
con la cdmara en la tarjeta de memoria, puede deberse a que algunas de 
ellas se han eliminado usando el equipo. La impresora imprime las 
fotografias seleccionadas en la cdmara que encuentra. 

4 Despues de imprimir las fotos seleccionadas con la cdmara, la impresora 
estd configurada de forma predeterm inada para preguntarle si desea 
eliminar la marca de las fotografias seleccionadas con la cdmara y borrar 
el archivo DPOF. Para eliminar la marca de las fotografias, presione el 
botdn Seleccionar fotos (Select Photos) para resaltar la opcidn Si y 
despues presione el botdn OK. Para conservar las selecciones de tal forma 
que pueda volver a imprimir el mismo grupo de fotografias seleccionadas 
con la cdmara, presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) 
para resaltar la opcidn No y despues presione el botdn OK. Para obtener 
mds informacidn, consulte anulacion de la marca de las fotografias 
seleccionadas con la cdmara despues de la impresidn en la pdgina 39. 
Nota: La eliminacidn de la marca de las fotos no las borra de la tarjeta de 
memoria. 

Si dispone de una cdmara digital de impresidn directa HP, tambien puede 
imprimir las fotos seleccionadas con la cdmara conectdndola directamente a la 
impresora. Para obtener mds informacidn, consulte impresidn desde una cdmara 
digital de impresidn directa hp en la pdgina 27. 



Con la impresora puede imprimir bellas fotografias desde una cdmara digital 
de impresion directa HP sin necesidad de utilizar el equipo. 

Para obtener una lista de las cdmaras digitales de impresion directa HP que 
funcionan con la impresora, visite el sitio Web www.hp.com y haga die en support 
& drivers (asistencia y controladores). En la ventana de busqueda, escriba el 
siguiente titulo de documento: Direct-Printing Compatibility with HP Digital Cameras 
(Compatibilidad de impresion directa con cdmaras digitales HP). 

Noto: Si la cdmara digital de impresion directa dispone de una estacidn 
de conexidn, puede conectar dicha estacidn al puerto USB de la impresora. 
Para obtener mds informacidn, consulte la documentacidn suministrada con 
la estacidn de conexidn. 


1 Utilice el menu Compartir de la cdmara digital de impresion directa HP 
para seleccionar las fotografias que desee imprimir. Si desea mds 
informacidn, consulte la documentacidn que acompana a la cdmara. 

2 Conecte la cdmara digital al puerto USB de la impresora con el cable USB 
suministrado con la cdmara. 

Noto: Si la impresora estd conectada a un equipo, desconecte el cable 
USB del equipo antes de conectar el cable USB de la cdmara digital. 

3 Cuando conecte la cdmara digital 
a la impresora, aparecerd un 
menu Configurer impresora en la 
pantalla LCD de la cdmara. 

Utilice este menu para: 

- Cambiar las fotografias que 
haya seleccionado para 
imprimir 

- Seleccionar el tipo de papel 

4 Cuando este preparodo para 
imprimir, siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla LCD 
de la cdmara digital. 

Nota: Para obtener mds informacidn sobre el uso de las fotografias 
seleccionadas en la cdmara digital, consulte la documentacidn 
suministrada con la misma. 

Tambien es posible imprimir fotografias seleccionadas con la cdmara digital 
insertando la tarjeta de memoria en la impresora. Para obtener mds 
informacidn, consulte impresion de fotografias seleccionadas con la cdmara en 
la pdgina 25. 


puerto USB 





El panel de control de la impresora estd disenado para hacer de sus proyectos 
fotograficos una tarea divertida y sencilla. Es posible imprimir mas de una 
fotografia en cada hoja de papel asi como imprimir varies copies de cade foto. 
Puede recortar fotografias, ajustar el brillo, agregarles marcos y efectos 
especiales de color, cambiar la calidad de impresion y visualizar presentaciones 
con diapositivas directamente desde la impresora. Las posibilidades son 
ilimitadas y a un modico precio, solo tiene que utilizer su imaginacion. 

Para obtener informacion sobre como: 

• Cambiar la distribucion de las fotografias, consulte pdgina 28 

• Cambiar el numero de copies, consulte pdgina 29 

• Recortar una fotografia, consulte pdgina 30 

• Ajustar el brillo de las fotografias, consulte pdgina 30 

• Anadir marcos a las fotografias, consulte pdgina 31 

• Cambiar el efecto de color de las fotografias, consulte pdgina 32 

• Cambiar la calidad de impresion, consulte pdgina 33 

• Visualizar una presentacidn con diapositivas, consulte pdgina 33 

Todos los ajustes de impresion descritos en este capitulo, excepto la distribucion 
de las fotos y la calidad de impresion, se aplican a fotografias individuals y se 
descartan cuando anula la seleccidn de la fotografia. 

Tambien es posible mejorar las fotografias mediante el ajuste de las preferencias 
de la impresora. Estas preferencias son ajustes globales, es decir, que se aplican 
a todas las fotografias que imprime. Puede imprimir fotografias con hordes o sin 
el los, mejorar automdticamente el contraste y la saturacidn de color o ajustar las 
fotos por medio de la informacion de impresion Exif. Para obtener mds 
informacion, consulte ajuste de las preferencias de la impresora en la 
pdgina 34. 


Cuando inserta por primera vez una tarjeta de memoria en la ranura para 
tarjetas de la impresora, se muestra un mensaje en la pantalla LCD de la 
impresora en el que se le pide que seleccione la distribucion de las fotografias. 
No obstante, puede cambiar esta distribucion en cualquier momento usando el 
botdn Menu (Menu) del panel de control de la impresora. 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el botdn Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Cambiar distribucion este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el botdn OK. 




Sel. distribucion; 



3 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
distribucion de las fotografias que desea emplear (una, dos o cuatro 
fotografias por pagina) este resaltada en la pantalla LCD. Presione el 
boton OK. 

La distribucion de las fotografias es un ajuste global, es decir, que se aplica a 
todas las fotografias que imprime. Cuando visualize una fotografia 
seleccionada en la pantalla LCD de la impresora, la distribucion actual de las 
fotografias se indica mediante un icono en la esquina inferior derecha de la 
pantalla LCD. 

Nota: El cambio en la distribucion de las fotografias se aplicard a todas 
las que imprima hasta que seleccione un nuevo ajuste a traves del menu de 
la impresora o hasta que extraiga la tarjeta de memoria de la impresora. 
En este ultimo caso, la distribucion de las fotografias recupera la 
distribucion predeterminado de la impresora. Para obtener informacidn 
sobre como ajustar la distribucion de fotografias predeterminada, consulte 
distribucion predeterminada de las fotografias en la pdgina 35. 


Cuando imprima desde una tarjeta de memoria, puede cambiar el numero de 
copies que se van a imprimir de una fotografia seleccionada por otro numero 
que no sea el predeterminado. Para obtener informacidn sobre como cambiar 
el numero de copies predeterminado, consulte numero predeterminado de 
copies en la pdgina 35. 

1 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Seleccionar fotos) < o ► para 
desplazarse hasta la fotografia cuyo numero de copies desee cambiar. 
Cuando aparezea en la pantalla LCD de la impresora la fotografia que 
desee, presione el botdn OK para seleccionarla. 

2 Presione el botdn COPIAS + o - (Copies) para cambiar el numero de copies 
de la fotografia seleccionada que se va a imprimir. Cuando se muestre el 
numero correcto en la pantalla LCD de la impresora, presione el botdn OK. 
El numero de copies cambiado sdio se aplica a la fotografia visualizada. 
Nota: Puede elegir un numero de copies distinto para cade fotografia 
seleccionada. 

3 Presione el botdn IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresidn. 

Nota: El ajuste del numero de copies modificado se descartard y el numero 
de copies para imprimir volverd a establecerse en el valor predeterminado 
cuando se anule la seleccidn de la fotografia. 





Cuando imprime desde una tarjeta de memoria, puede emplear el panel de 
control de lo impresoro poro recortor uno fotogrofio e imprimir solo el area que 
prefiero. 


1 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) < o ► poro 
desplozorse hosto lo fotogrofio que desee recortor. Cuando oporezco en 
lo pontollo LCD de lo impresoro lo fotogrofio que deseo recortor, presione 
el boton OK poro seleccionorlo. 

2 Presione el boton ZOOM + en el panel de control de lo impresoro. 


En lo pontollo LCD de lo impresoro podrd ver cuotro flechos 
que porpodeon brevemente poro indicor que estd occediendo 
ol modo Zoom. Los ojustes de impresion de lo parte inferior de 
lo pontollo se sustituyen por el icono de zoom y el nivel de ompliocion 
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Nota: Asegurese de presionor primero el boton ZOOM +. Si presiono en 
primer lugor el boton ZOOM - , lo impresoro soldrd del modo Zoom y se 
ajustord en el modo de visuolizocion de hosto 9 fotogrofios. (En el modo 
de visuolizocion de hosto 9 fotogrofios, oporecerdn nueve fotos en lo 
pontollo LCD de lo impresoro.) Poro volver ol modo Zoom en lo fotogrofio 
seleccionodo, presione dos veces el boton ZOOM +. 

3 Presione el boton ZOOM + poro oumentor el nivel de ompliocion en 
intervolos de 0,25. El nivel mdximo es de 5. 


Nota: El cuodro de recorte combio de verde o omorillo si lo impresion en 
lo ompliocion seleccionodo reduce notoblemente lo colidod de impresion. 

Nota: Si oumento el nivel de ompliocion por encimo de 3, lo fotogrofio no 
se ompliord en lo pontollo LCD de lo impresoro, sino que el cuodro de 
recorte se reducird poro indicor que se estd seleccionondo un dreo menor 
de lo fotogrofio. 

Presione el boton ZOOM - poro disminuir el nivel de ompliocidn o 
intervolos de 0,25. El nivel minimo es de 1 . 


4 En cuolquier nivel de ompliocidn, utilice las flechos del boton 
Seleccionar fotos (Select Photos) poro desplozor el cuodro de recorte 
hocio orribo, obajo, derecho o izquierdo. 

5 Presione OK cuando el dreo de lo Imogen que deseo imprimir se 
encuentre dentro del cuodro de recorte. 


6 Presione el boton IMPRIMIR (Print) poro inicior lo impresion. 

Nota: Los ojustes de zoom y recorte se descortordn cuando se onule lo 
seleccidn de lo fotogrofio. 


Si imprime desde uno torjeto de memoria, puede ojustor el brillo poro imprimir 
las fotogrofios mds cloros o mds oscuros que las originoles. Los ojustes de brillo 
vorion de -3 o +3. El brillo normal es 0. 




1 


Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) < o ► para 
desplazarse hasta la fotografia cuyo brillo desea ajustar. Cuando 
aparezca en la pantalla LCD de la impresora la fotografia que desee, 
presione el boton OK para seleccionarla. 

2 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Mejorar imagen este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Brillo foto este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

5 Utilice las flechas del boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para 
ajustar el brillo de las fotos: 

- Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) F o para 
aumentar el brillo. 

- Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o -»• para 
disminuir el brillo. 

6 Presione el boton OK cuando este satisfecho con el brillo. 

7 Presione el boton IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresion. 

Nota: El ajuste de brillo vuelve a establecerse en el valor predeterminado 
de 0 cuando se anula la seleccion de la fotografia. 


Cuando imprima desde una tarjeta de memoria, puede seleccionar hordes 

decorativos de varies patrones y colores e imprimirlos como marcos en torno a 

las fotos. 

1 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) < o ► para 
desplazarse hasta la fotografia a la que desee agregar un marco. Cuando 
aparezca en la pantalla LCD de la impresora la fotografia que desee, 
presione el boton OK para seleccionarla. 

2 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Mejorar imagen este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Agregar hordes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

5 Presione las flechas del boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para 
resaltar el patron que desea utilizar y presione el boton OK para 
seleccionarlo. 

6 Presione las flechas del boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para 
resaltar el color de marco que desea utilizar y presione el boton OK para 
seleccionarlo. 



La impresora mostrara el marco alrededor de la fotografia seleccionada. 
Si recorto la fotografia antes de agregar un marco, el marco se encoge 
automdticamente para adaptarse a la fotografia recortada. 

7 Presione el boton IMPRIMIR (Print) para iniciar la impresion. 

Nota: Los ojustes de marco se descartaran cuando se anule la seleccion de 
la fotografia. 


Cuando imprime desde una tarjeta de memoria, puede ajustar la impresora 
para cambiar el efecto de color de las copias impresas a bianco y negro, sepia 

0 epoco. Las fotografias en color sepia se imprimen con tones marrones y 
presentan un aspecto similar al de las fotografias realizadas a principios del 
siglo XX. Las fotografias en color epoca se imprimen con los mismos tones 
marrones utilizados con la opcion sepia, ademds de otra serie de colores 
pdlidos que hacen que porezea que las fotografias ban side coloreodas a 
mono. 

Nota: Estos efectos resultan mds eficaces con fotografias tornados en color 
con la edmara digital. 

1 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) < o ► para 
desplazarse hasta la fotografia cuyo efecto de color desea modificar. 
Cuando aparezea en la pantalla LCD de la impresora la fotografia que 
desee, presione el boton OK para seleccionarla. 

2 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Mejorar Imogen este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Agregar efecto color este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

5 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que el 
efecto de color que desea utilizar oparece resaltado en la pantalla LCD de 
la impresora y presione OK para seleccionarlo. Puede elegir una de los 
siguientes efectos de color: 

- Blanco y negro 

- Sepia 

- Epoca 

- Sin efecto (predeterminodo) 

La impresora muestra la foto con el efecto de color seleccionado ya 
aplicado. 

6 Presione el boton IMPRIMIR (Print) poro iniciar la impresion. 

Nota: El efecto de color de lo fotografia vuelve o estoblecerse en el ojuste 
predeterminodo (Sin efecto) cuando se onulo lo seleccion de lo fotografia. 



Cuando imprima desde una tarjeta de memoria, puede ajustar la calidad de 
impresion de las fotografias. La calidad optima es el ajuste predeterm inado y 
proporciona la mejor calidad en la impresion de fotografias. Con la calidad 
Normal se ahorro tinto y se imprime mds rapido. 

Nota: Si selecciona calidad normal, solo se utilizard la proximo vez que 
imprima. 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el botdn Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Herramientas este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

3 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Calidad impresion este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el botdn OK. 

4 Seleccione entre las opciones: 

- Optima para imprimir fotografias con la calidad mds alta. 

- Normal para imprimir fotografias con calidad normal. 

5 Una vez resaltada lo opcidn en la pantalla LCD, presione el botdn OK. 

Si selecciona Normal, la pantalla LCD de la impresora muestra 
brevemente un mensaje para recordarle que este ajuste solo se utilizard 
una vez. La impresion recupera el ajuste de calidad optima una vez 
impresas las fotos seleccionadas. 


Pueden ver todas las fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria en 
secuencia como una presentacidn con diapositivas. Ver una presentacidn con 
diapositivas en la pantalla LCD de la impresora no afecta a las selecciones de 
fotografias ni a los ajustes de impresion que haya realizado. 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Herramientas este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

3 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Presentacidn con diapositivas este resaltada en la pantalla LCD de 
la impresora. Presione el botdn OK. 

La impresora muestra las fotografias en sucesidn, en intervalos de 
aproximadamente cinco segundos. Puede que algunas fotografias tarden mds 
en aparecer. 


• Presione el botdn OK para detener brevemente la presentacidn con 
diapositivas. 

• Presione el botdn OK para reanudar la presentacidn. 

• Presione el botdn Cancelar (Cancel) para salir de la presentacidn con 
diapositivas. 



Los valores predeterminados de la impresora pueden sustituirse por sus 
preferencias personales a traves del menu del panel de control de la impresora. 
Estas preferencias son ajustes globales, es decir, que se aplican a todas las 
fotografias que imprime desde el panel de control de la impresora. 

Puede ajustar las siguientes preferencias: 

• Anulacion de la seleccion de todas las fotografias tras la impresion. 
Consulte la pdgina 34. 

• Numero predeterm inado de copies. Consulte la pdgina 35. 

• Distribucidn predeterminada de las fotografias. Consulte la pdgina 35. 

• Distribucidn predeterminada de impresiones de video. Consulte la 
pdgina 36. 

• Marca de fecha y hora. Consulte la pdgina 37. 

• Impresion sin hordes. Consulte la pdgina 37. 

• Impresion Exif. Consulte la pdgina 38. 

• Mejorar contraste. Consulte la pdgina 38. 

• Ampliar colores. Consulte la pdgina 39. 

• Anulacion de la marca de las fotografias seleccionadas con la cdmara 
despues de la impresion. Consulte la pdgina 39. 

• Restauracidn de la configuracidn predeterminada de fdbrica. Consulte la 
pdgina 40. 

• Idioma de la pantalla LCD y pais/ region. Consulte la pdgina 41 . 

Nota: Cuando imprima desde el equipo, se anulardn los ajustes del panel 
de control de la impresora. El software de su equipo sobrescribe las 
preferencias de impresora que establezca en el panel de control de la 
impresora. 


Puede elegir si desea que se anule la seleccion de todas las fotos despues de la 
impresion o si prefiere mantenerlas seleccionadas para continuar imprimiendo. 
Cuando opta por anular la seleccion, la impresora descarta las selecciones de 
fotos existentes y todos los ajustes realizados antes de la impresion, como los 
efectos de color o el numero de copias. Los valores predeterminados no se 
descarta n. 

Nota: Al anular la seleccion de las fotos, estas no se borran de la tarjeta 
de memoria. 

El ajuste predeterminado de la impresora es Preguntar si desea anular la 
seleccion despues de la impresion. Este ajuste puede modificarse con los pasos 
siguientes: 




1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresoro. 

2 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hosto que la 
opcion Cambiar ajustes este resoltodo en lo pontollo LCD de lo impresoro. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hosto que la 
opcion Tras imprimir este resoltodo en lo pontollo LCD de lo impresoro. 
Presione el boton OK. 

4 Seleccione uno de las siguientes opciones: 

- Siempre si deseo que, tros lo impresion, la impresoro descorte todos 
las selecciones de fotos existentes osi como los ajustes de impresion. 

- Nunca si deseo que, despues de lo impresion, lo impresoro montengo 
las selecciones de fotos existentes osi como los ajustes de impresion. 

- Preguntar si deseo que lo impresoro le pregunte coda vez que finolice 
lo impresion si deseo montener los fotos seleccionodos y los ajustes de 
impresion. 

5 Uno vez resoltodo lo opcion en lo pontollo LCD, presione el boton OK. 


Puede ojustor lo impresoro poro que imprimo hosto 99 copios de coda 
fotogrofio. El ojuste predeterm inodo de fdbrico es uno copio. Este ojuste puede 
modificorse con los posos siguientes: 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresoro. 

2 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hosto que lo 
opcion Cambiar ajustes este resoltodo en lo pontollo LCD de lo impresoro. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hosto que lo 
opcion N° de copias este resoltodo en lo pontolla LCD de la impresoro. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) poro oumentor el 
numero de copias o SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) poro 
disminuirlo. Presione el boton OK. 

Nota: Este ojuste se aplico siempre que imprime. Para anulor el ajuste 
predeterminodo e imprimir un numero distinto de copias de uno foto, 
muestre dicho foto en la pontollo LCD de lo impresoro y presione el boton 
Copias (Copies). El numero de copias combiodo solo se aplico o lo 
fotogrofio visuolizodo. 


Puede ojustor lo impresoro poro que imprimo uno, dos o cuotro fotos por 
pdgino, o poro que le pido que seleccione lo distribucion de los fotogrofios 
coda vez que inserte uno torjeto de memorio en lo ronuro correspondiente de 
lo impresoro. El ajuste predeterminodo es Preguntar la distribucion de los fotos 
coda vez que inserte uno torjeto de memorio. Puede modificor este ajuste 
siguiendo estos pesos: 

Nota: Si combio la distribucion predeterminodo de fotogrofios a uno, dos 
o cuotro por pdgino, no verd lo pontollo Sel. distribucion cuondo inserte 
uno torjeto de memorio en lo ronuro correspondiente de lo impresoro. 



1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Distribucion foto este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Seleccione una de las siguientes opciones: 

- Preguntar si desea que la impresora le pida que seleccione la 
distribucion de las fotografias cada vez que inserte una tarjeta de 
memoria en la ranura correspondiente de la impresora. 

- 1 foto si desea que la impresora imprima una foto por pdgina. 

- 2 fotos si desea que la impresora imprima dos fotos por pdgina. 

- 4 fotos si desea que la impresora imprima cuatro fotos por pdgina. 

5 Una vez resaltada lo opcion en la pantalla LCD, presione el boton OK. 

La distribucion de las fotografias es un ajuste global, es decir, que se aplica a 
todas las fotografias que imprime. Cuando inserta una tarjeta de memoria en la 
ranura para tarjetas de la impresora, esta utiliza el ajuste predeterminado de 
distribucion de fotografias. 

Noto: En cualquier momento puede optar por una distribucion distinta de 
las fotos de la tarjeta presionando el boton MENU (Menu). Con la opcion 
Cambiar distribucion resaltada en la pantalla LCD de la impresora, 
presione el boton OK. Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select 
Photos) hasta que se resalte la distribucion que desea utilizar y presione 
el boton OK. El cambio en la distribucion de las fotografias se aplicard a 
todas las que imprima hasta que retire la tarjeta de memoria de la 
impresora o elija un nuevo ajuste de distribucion a traves del menu de la 
impresora. Para obtener mds informacidn, consulte cambio de la 
distribucion de las fotografias en la pdgina 28. 


Es posible ajustar la impresora para que imprima 9, 1 6 o 25 fotogramas de un 
videoclip seleccionado en una impresidn de video de una pdgina. El ajuste 
predeterminado de fdbrica es de 9 fotogramas. Este ajuste puede modificarse 
con los pasos siguientes: 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Imprimir video este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta resaltar en 
la pantalla LCD de la impresora el numero de fotogramas que desea 
incluir en cada impresidn de video. Presione el boton OK. 



Puede ajustar la impresora para que imprima una marca en la parte delantera 
de las fotos para indicar cudndo se tomaron. Puede optar por imprimir la fecha 
y la hora o solo la fecha. El ajuste predeterminado de fdbrica de la marca de 
fecha y hora es Desactivado. Este ajuste puede modificarse con los pasos 
siguientes: 

Nota: Si emplea el equipo para modificar la foto y guardar los cambios, 
la informacion de la fecha y la hora original se perderd. Los cambios que 
realize en el panel de control de la impresora no afectan a la informacion 
de fecha y hora. 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el botdn Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

3 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Marca fecha/hora este resaltada en la pantalla LCD. Presione el 
botdn OK. 

4 Seleccione entre las opciones: 

- Fecha/hora si desea que se impriman la fecha y la hora en las fotos. 

- Solo fecha si desea imprimirla en las fotos. 

- Desactivado para no imprimir ninguna de ellas. 

5 Una vez resaltada lo opcidn en la pantalla LCD, presione el botdn OK. 

Nota: La marca de fecha y hora se imprime en todas las fotografias hasta 
que desactive la opcidn. 


Puede ajustar la impresora para que imprima las fotografias con o sin hordes 
blancos. Cuando selecciona fotos sin hordes, las fotografias se imprimen hasta el 
horde de tres de los laterales mientras que el cuarto incorpora un horde bianco de 
1 2,5 mm (0,5 pulgadas) que puede recortarse. Para obtener fotos realmente sin 
hordes, emplee papel fotogrdfico con una lengtieta de 1 2,5 mm (0,5 pulgadas) que 
se puede arrancar, como es el caso del papel fotogrdfico HP Premium Plus. 

El ajuste predeterminado de la impresidn sin hordes es Activado. Este ajuste 
puede modificarse con los pasos siguientes: 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

3 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Sin bordes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

4 Seleccione entre las opciones: 

- Activado para imprimir fotos sin bordes. 

- Desactivado si desea imprimir fotografias con un horde bianco en los 
cuatro laterales. 

5 Una vez resaltada lo opcidn en la pantalla LCD, presione el botdn OK. 



La impresora admite Exif (formato Exchangeable Image File 2.2), un estandar 
abierto internacional que simplifica el tratamiento de imdgenes digitales y 
mejora las fotografias impresas. Cuando toma una foto con una cdmara digital 
que admite la impresion Exif, se anode al archive de la Imogen informacion del 
tipo del tiempo de exposicion, el ajuste del flash y la saturacion de color. 

Puede ajustar la impresora para que utilice la informacion de impresion Exif que 
encuentre en el archive de la Imogen para ajustar y mejorar automaticamente 
la foto impresa. El ajuste predeterm inado de la impresion Exif es Activado. Este 
ajuste puede modificarse con los pesos siguientes: 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Impresion Exif este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Seleccione entre las opciones: 

- Activado si desea que la impresora emplee la informacion Exif para 
mejorar las impresiones. 

- Desoctivodo si desea que la impresora ignore la informacion Exif. 

5 Una vez resaltada lo opcion en la pantalla LCD, presione el boton OK. 


Es posible ajustar la impresora para mejorar la calidad de las fotografias con 
baja exposicion mejorando el contraste en las sombras y los iluminados. El 
ajuste predeterminado de la mejora automdtica del contraste es Activado. Este 
ajuste puede modificarse con los pasos siguientes: 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Combior ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Mejorar contraste este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

4 Seleccione entre las opciones: 

- Activado si desea que la impresora mejore automaticamente el 
contraste cuando imprime fotografias. 

- Desoctivodo si no desea que la impresora ajuste el contraste. 

5 Una vez resaltada lo opcion en la pantalla LCD, presione el boton OK. 



La impresora puede ajustarse para que profundice e intensifique los colores de 
las fotografias que imprime. La ampliacion de colores es un buen metodo de 
mejora de las Lotos en color que presenton un ospecto difuminodo o tenue pero 
incrementord el tiempo de impresidn y puede que no tengo un efecto notable en 
todos los fotografias. 

El ojuste predeterminodo de lo ampliacion outomotico de colores es 
Desactivado. Este ojuste puede modificorse con los posos siguientes: 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de lo impresora. 

2 Presione el botdn Seleccionar FOTOS (Select Photos) hosto que lo 
opcidn Cambiar ajustes este resoltodo en lo pontollo LCD de lo impresora. 
Presione el botdn OK. 

3 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hosto que lo 
opcidn Ampliar colores este resoltodo en lo pontollo LCD de lo impresora. 
Presione el botdn OK. 

4 Seleccione entre los opciones: 

- Activodo si deseo que lo impresora oumente outomdticomente lo 
intensidod de los colores (soturocidn del color) cuondo imprimo 
fotografias. 

- Desactivado si no deseo que lo impresora ojuste lo soturocidn durante 
lo impresidn. 

5 Uno vez resoltodo lo opcidn en lo pontollo LCD, presione el botdn OK. 


Los fotografias seleccionodos con lo cdmoro son fotografias morcodos poro su 
impresidn usondo lo cdmoro digital. Cuondo selecciono fotografias con lo 
cdmoro, esto creo un archive de formoto de orden de impresidn digital (DPOF) 
que identifico los fotografias que se hon seleccionodo. Poro obtener informocidn 
sobre lo impresidn de los fotografias seleccionodos por lo cdmoro, consulte 
impresidn de fotografias seleccionodos con lo cdmoro en lo pdgino 25. 

Tros lo impresidn de fotografias seleccionodos con lo cdmoro, puede optor por 
eliminor lo morco (onulor lo seleccidn) o montenerlos morcodos poro imprimir 
de nuevo el mismo grupo de Lotos. Al eliminor lo morco de los fotografias, se 
borro el archive DPOF de lo torjeto de memorio. 

Noto: Lo eliminocidn de lo morco de los Lotos no los borro de lo torjeto de 
memorio. 

El ojuste predeterminodo de lo impresora es Preguntor si deseo onulor lo 
seleccidn despues de lo impresidn. Este ojuste puede modificorse con los posos 
siguientes: 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de lo impresora. 

2 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hosto que lo 
opcidn Combior ajustes este resoltodo en lo pontollo LCD de lo impresora. 
Presione el botdn OK. 



3 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hosto que la 
opcion Selecciones de la cdmara este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

4 Seleccione una de las siguientes opciones: 

- Siempre si desea que, tras la impresion, la impresora anule la 
seleccion de las fotografias seleccionadas con la cdmara. 

- Nunca si desea que, tras la impresion, la impresora deje marcadas las 
fotografias seleccionadas con la cdmara. 

- Preguntar si desea que, tras la impresion, la impresora anule la 
seleccion de las fotografias seleccionadas con la cdmara. 

5 Una vez resaltada lo opcion en la pantalla LCD, presione el boton OK. 


Si ha realizado ajustes en los valores predeterminados de la impresora, puede 
restaurar los ajustes originales en cualquier momento siguiendo estos pasos: 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Restaurar valores predeterminados este resaltada en la pantalla 
LCD de la impresora. Presione el boton OK. 

4 Seleccione entre las opciones: 

- Sf para restaurar la configuracidn predeterminada de la impresora. 

- No para mantener los ajustes actuales. 

Noto: Los ajustes de idioma y pais/ region de la pantalla LCD de la 
impresora no cambiardn si vuelve a restaurar los valores predeterminados 
de fdbrica. 


Preferencia 

Ajuste predeterminado 

Despues de imprimir 

Preguntar (si se debe anular la seleccion de las fotos) 

n° de copies 

1 

Distribucion de foto 

Preguntar (el usuario seleccionard la distribucion) 

Impresion de video 

9 por pdgina 

Agregar fecha/hora 

Apagado 

Sin hordes 

Encendido 

impresion Exif 

Encendido 

Mejorar contraste 

Encendido 

Ampliar colores 

Apagado 



Preferencia 

Ajuste predeterminado 

Selecciones de la 
cdmara 

Preguntar (si se debe eliminar la marca de las 
fotografias seleccionadas con la cdmara despues de la 
impresidn) 

Restaurar valores 
predeterminados 

ningun ajuste predeterminado 

Idioma 

ningun ajuste predeterminado 


Si ha adquirido la cdmara fuera de EE.UU. o Canada, se le pedira que ajuste 
el idioma y el pais/ region de la pantalb LCD la primera vez que encienda la 
impresora. No hay ningun ajuste predeterm inado. Puede cambiar los ajustes de 
idioma y pais/ region en cualquier momento siguiendo estos pasos: 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Cambiar ajustes este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Idioma este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. Presione 
el boton OK. 

Aparece una lista de idiomas. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que el 
idioma que desea utilizar este resaltado en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

Un mensaje le pide que confirme el idioma que ha elegido. 

5 Para confirmarlo, presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) 
hasta que la opcion Si este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

Se muestra una lista de paises y regiones. 

6 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que el pais 
o region que desea este resaltado en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

Los mensajes y opciones de la pantalla LCD de la impresora aparecen ahora en 
el idioma que ha seleccionado. 

Nota: Los ajustes de idioma y pais/ region no cambiardn si vuelve a 
restaurar los valores predeterminados de fdbrica. Solo puede cambiar los 
ajustes de idiomas y pais/ region siguiendo los pasos de esta seccion. 



La impresora apenas necesita mantenimiento. Para obtener los mejores 
resultados, mantenga la impresora y los suministros limpios y guardelos de 
forma adecuada. 

Gracias a su reducido tomano y poco peso, la impresora puede transportarse e 
instalarse con facilidad prdcticamente en cualquier lugar. Llevesela a su destine 
de vacaciones, a reuniones familiares y a eventos sociales para imprimir y 
compartir fotografias de forma inmediata con sus familiares y amigos. 


Puede prolongar la vida util de la impresora y de los cartuchos de impresion 
manteniendolos limpios y en buen estado. 


1 Apague la impresora, desconecte el cable de alimentacion de la parte 
posterior de la impresora y cierre la puerta de la bandeja de papel. 

2 Limpie el exterior de la impresora con un patio suave ligeramente 
humedecido en agua. 

Precaucion: No utilice ningun otro tipo de solucion de limpieza, ya que 
podrta danar el acabado de la impresora. No limpie el interior de la 
impresora. Asegurese de mantener todo tipo de liquido alejado del interior 
de la impresora. 


Si observa en las fotografias Ifneas blancas o rayas de un unico color, 

probablemente sea necesario limpiar el cartucho de impresion. 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Cargue papel en la bandeja de papel. Para ahorrar papel fotogrdfico, 
emplee papel normal o fichas. Para obtener mas informacion, consulte 
cargo del papel en la pdgina 8. 

3 Presione el boton Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Herramientas este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcion Limpiar cartucho este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

5 Cuando aparezea el mensaje CARGUE PAPEL NORMAL Y PRESIONE OK. en la 
pantalla LCD de la impresora, presione el boton OK. 

El mensaje LiMPIANDO CARTUCHO DE IMPRESION... aparece en la pantalla 
LCD de la impresora y el indicador luminoso de encendido/advertencia 
parpadea mientras la impresora limpia el cartucho de impresion. Cuando 
la impresora termine de limpiar el cartucho de impresion, imprimird una 
pdgina de prueba. Para obtener mds informacion sobre las pdginas de 
prueba, consulte impresion de una pdgina de prueba en la pdgina 43. 




6 Cuando en la pantalla LCD de la impresora aparezca un mensaje en el 
que se le pregunte si desea continuar con una segunda limpieza, elija 
entre las siguientes opciones: 

- Si la pdgina de prueba presenta rayas blancas o faltan colores, limpie 
de nuevo el cartucho de impresion. Presione el boton Seleccionar 
FOTOS (Select Photos) para resaltar Si en la pantalla LCD de la 
impresora y despues presione el boton OK. 

- Si la calidad de impresion de la pdgina de prueba es buena, presione 
el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) para resaltar No y 
presione luego OK. 

Pude limpiar el cartucho hasta tres veces. Coda limpieza es mds minuciosa 
y emplea mayor cantidad de tinta. 

Para obtener mds informocidn sobre el cartucho de impresion, consulte la 
documentacion suministrada con el mismo. 


Puede imprimir una pdgina de prueba para comprobar el estado del cartucho 
de impresion y obtener informocidn de diagnostico que resulte util para la 
osistencia tecnica de HP. 

1 Presione el boton MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Cargue papel en la bandeja de papel. Para ahorrar papel fotogrdfico, 
emplee papel normal o fichos. Para obtener mds informocidn, consulte 

cargo del papel en la pdgina 8. 

3 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Herramientos este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el boton OK. 

4 Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Imprimir pdgina de prueba este resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el boton OK. 

El mensaje IMPRIMIENDO pAgina PRUEBA... aparece en la pantalla LCD de la 
impresora y el indicador luminoso de encendido/advertencia parpadea 
durante la impresion de la pdgina de prueba. 


Calidad de impresion 
de la Imogen 

Si parece aceptable, las 
fotografias deberian 
imprimirse correctamente. 


Informacion de 

diagnostico 

Utilice esto cuando 
trabaje con la osistencia 
de HP. 



Calidad de los inyectores 
de tinta 

Si aparecen rayas blancas en 
estas barras uniformes, intente 
corregir el problema limpiando 
el cartucho de impresion. Para 
obtener mds informocidn, 
consulte limpieza del cartucho 
de impresion en la pdgina 42. 


Nivel de tinta estimado 

Se utilize para determiner 
cudndo se deberia adquirir un 
cartucho de impresidn nuevo. 




Puede calibrar el cartucho de impresion desde el panel de control de la 
impresora. Intente calibrar el cartucho de impresion si los colores de las 
fotografias estan desalineados o si la pdgina de calibracion no se imprimio 
correctamente al instalar un nuevo cartucho de impresion. 

Nota: La primera vez que se instala un cartucho de impresion en la 
impresora, esta calibra automdticamente dicho cartucho. Para obtener mds 
informacidn, consulte instalacion o sustitucion del cartucho de impresion en 
la pdgina 1 0. 

1 Presione el botdn MENU (Menu) en el panel de control de la impresora. 

2 Cargue papel en la bandeja de papel. Para ahorrar papel fotogrdfico, 
emplee papel normal o fichas. Para obtener mds informacidn, consulte 

cargo del papel en la pdgina 8. 

3 Presione el botdn Seleccionar FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Herromientos este resaltada en la pantalla LCD de la impresora. 
Presione el botdn OK. 

4 Presione el botdn SELECCIONAR FOTOS (Select Photos) hasta que la 
opcidn Calibrar impresora quede resaltada en la pantalla LCD de la 
impresora. Presione el botdn OK. 

5 Cuando aparezca el mensaje CALIBRACION DE IMPRESORA. CARGUE PAPEL 
NORMAL Y PRESIONE OK. en la pantalla LCD de la impresora, presione el 
botdn OK. 

El mensaje IMPRIMIENDO pAgina DE CALIBRACION... aparece en la pantalla 
LCD de la impresora y el indicador luminoso de encendido/advertencia 
parpadea mientras la impresora calibra el cartucho de impresion. Cuando 
la impresora termine de calibrar el cartucho de impresion, imprimird una 
pdgina de calibracion para confirmar que la calibracion se realize 
correctamente. 


Pdgina de calibracion 

• Las marcas de verificacion 
comprueban que el cartucho esta 
instalado correctamente y funciona de 
forma adecuada. 

• Si aparece una "x" a la izquierda de 
cualquiera de las barras, vuelva a 
calibrar el cartucho de impresion. Si 
sigue apareciendo la "x", sustituya el 
cartucho de impresion. 



Proteja la impresora y el cartucho de impresion almacendndolos correctamente 
cuando no los utilice. 



Nota: Para obtener mds informacidn sobre el almacenamiento y manejo 
del papel fotogrdfico, consulte mantenimiento de la calidad del papel 
fotogrdfico en la pdgina 9. 

La impresora estd fabricada para resistir periodos de inactividad largos o cortos. 
Cierre la puerta de la bandeja de papel cuando no se este utilizando la 
impresora. Guarde la impresora en un lugar interior en el que este protegida de 
la luz directa del sol y donde la temperatura no sea extrema. 

El cartucho de impresidn active siempre se debe transporter y almacenar en el 
interior de la impresora. La impresora tape el cartucho para mantenerlo 
protegido. 

Asegurese de que la impresora se apago completamente antes de desconectar 
el cable de olimentacion. Esto permite que la impresora guarde correctamente 
el cartucho de impresidn. 

Si no se utilizan la impresora y el cartucho de impresidn durante un mes o mds, 
limpie el cartucho antes de utilizarlo. Para obtener mds informacidn, consulte 

limpieza del cartucho de impresidn en la pdgina 42. 


Puede llevar la impresora consigo durante sus desplazamientos. Asegurese de 
llevarla siempre en posicidn vertical. 

1 Apague la impresora. 

2 Extraiga todo el papel de la bandeja de papel. 

3 Retire las tarjetas de memorio de las ranuras. 

4 Cierre la puerta de la bandeja de papel. 

Nota: Asegurese de que la impresora se apago completamente antes de 
desconectar el cable de alimentacidn. Esto permite que la impresora 
guarde correctamente el cartucho de impresidn. 

5 Desenchufe el cable de alimentacidn. 

6 Si la impresora estaba conectada al equipo, desconecte el cable USB del 
equipo. 

Nota: Cuando transporte la impresora, no retire el cartucho de impresidn. 
Asegurese de llevar consigo los siguientes elementos cuando transporte la 
impresora: 

• Papel 

• Coble de alimentacidn 

• Camara digital o uno tarjeto de memoria que contenga fotografias 

• Cortuchos de impresidn adicionales (si tiene pensado imprimir muchas 
fotografias) 

Nota: Si va a conectar la impresora a un equipo, asegurese de llevar 
consigo el cable USB y el CD que contiene el software de la impresora 
HP Photosmart. 



La impresora HP Photosmart se ha disenado para que sea Liable y fdcil de 
utilizer. Este capitulo responde a las preguntas mas frecuentes y contiene 
informacion sobre los siguientes temas: 

• Problemas con el hardware. Consulte pdgino 46. 

• Problemas de impresion. Consulte pdgina 47. 

• Mensajes de error Consulte pdgina 51 . 

Para obtener informacion sobre la solucion de problemas en la instalacidn de 
software, consulte la guia de referenda suministrada con la impresora. Para 
obtener informacion sobre la solucion avanzoda de problemas, consulte la 
Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener informacion sobre la 
visualizacidn de la Ayudo de lo impresora, consulte visualizacion de la ayuda 
de la impresora hp photosmart en la pdgina 2. 


Antes de contactor con la asistencia tecnica de HP, lea esta seccidn de consejos 
para la solucion de problemas o visite los servicios de asistencia en linea en la 
direccion www.hp.com/support. 

Nota: HP recomienda utilizar un cable USB de menos de 3 metros de 
longitud para reducir ol mfnimo el ruido inyectado ocasionado por los 
compos electromagneticos potenciales de gran magnitud. 


Problema 

Posible causa 

Solucion 

El indicador 
luminoso de 
encendido/ 
advertencia estd 

La impresora estd 
procesando la 
informacion. 

Espere un momento hasta que la impresora termine 
de procesar la informacion. 

parpadeando en 
verde pero la 



impresora no estd 
imprimiendo. 






Problema 


Posible causa 


Solucion 


El indicador 
luminoso de 
encendido/ 
advertencia estd 
parpadeando en 
rojo. 


La impresora 
necesita la atencion 
del usuario. 


Pruebe lo siguiente: 

1 Compruebe si aparecen instrucciones en la 
pantalla LCD de la impresora y en el monitor del 
equipo. 

2 Si esto no funciona, y tiene una cdmara digital 
conectada a la impresora, consulte la pantalla 
LCD de la cdmara para obtener instrucciones. 

3 Si no se resuelve el problema, apague la 
impresora. Desenchufe el cable de alimentacidn 
de la impresora, deje pasar unos 1 0 segundos y 
vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora. 


El indicador 
luminoso de 
encendido/ 
advertencia estd 
parpadeando en 
dmbar. 


Se ha producido un Pruebe lo siguiente: 

error irremediable. • Apague la impresora. Desenchufe el cable de 
alimentacidn de la impresora, deje pasar unos 
10 segundos y vuelva a enchufarlo. Encienda la 
impresora. 

• Si no se resuelve el problema, visite el sitio Web 
www.hp.com/support o pdngase en contacto 
con el servicio de asistencia tecnica de HP. Para 
obtener informacidn de contacto, consulte la 
guia de referenda suministrada con la 
impresora. 


Antes de contactor con la asistencia tecnica de HP, lea esta seccidn de consejos 
para la solucion de problemas o visite los servicios de asistencia en linea en la 
direccion www.hp.com/support. 

Noto: Si existen compos electromag neticos de gran magnitud, las 
fotografias y los documentos impresos pueden sufrir alguna distorsidn. 


Problema 

Posible causa 

Solucion 

La impresora no 
genera 

impresiones sin 
hordes cuando 
imprimo desde el 
panel de control. 

Puede que la opcidn 
de impresidn sin 
hordes este 
desactivada. 

Gamble las preferencias de la impresora para 
activar la impresidn sin hordes. Para obtener mds 
informacidn, consulte impresidn sin bordes en la 
pdgina 37. 

La impresidn es 
muy lento. 

Puede que este 
activada la opcidn 
del menu Ampliar 
colores. 

Desactive la opcidn con el botdn MENU (Menu) de 
la impresora. Para obtener mds informacidn, 
consulte ampliacidn de colores en la pdgina 39. 



Problema 

Posible causa 

Solucion 

El papel no se 
introduce 
correctamente en 
la impresora. 

Puede que haya 
cargadodemasiado 
papel en la bandeja 
de papel. 

Retire algunas hojas de la bandeja de papel e 
intente imprimir de nuevo. Para obtener 
instrucciones acerca de cdmo cargar papel, 
consulte cargo del papel en la pdgina 8. 

O bien, 

El papel no sale de 
la impresora 
correctamente. 

Puede que la gufa 
de anchura de 
papel no este 
ajustada 
correctamente. 

Asegurese de que la gufa de anchura de papel 
encaja cerca del borde del papel, sin doblarlo. Para 
obtener instrucciones acerca de cdmo cargar papel, 
consulte cargo del papel en la pdgina 8. 


Puede que dos o 
mas hojas de papel 
esten pegadas. 

1 Retire el papel de la bandeja y pase el dedo por 
el borde de la pi la de papel para separar las 
hojas. 

2 Vuelva a cargar el papel en la bandeja e intente 
imprimir de nuevo. Para obtener instrucciones 
sobre cdmo cargar papel, consulte cargo del 
papel en la pdgina 8. 


Puede que el papel 
sea demasiado 
delgado o 
demasiado grueso. 

Intente utilizer el papel recomendado. Para obtener 
mds informacidn, consulte papel recomendado en la 
pdgina 52. 

El papel 

fotogrdfico no se 
introduce 
correctamente en 
la impresora. 

Puede que la 
impresora este en un 
entorno con una 
humedad 

excesivamente alta 
o baja. 

Pruebe lo siguiente: 

• Inserte el papel fotogrdfico en la bandeja de 
papel hasta que toque el fondo de la bandeja. 

• Cargue las hojas de papel fotogrdfico de una en 
una. 


El papel fotogrdfico 
puede estar 
ondulado. 

Coloque el papel en una bolsa de pidstico sellable 
y ddblelo con cuidado en la direccion opuesta al 
ondulado hasta que quede liso. Si el problema 
continua, utilice un papel fotogrdfico diferente que 
no este ondulado. 



Problema 

Posible causa 

Solucion 

La impresora no 
imprime las nuevas 
fotografias de la 
tarjeta de 
memoria. 

No hay ninguna 
foto nueva en la 
tarjeta de memoria 
o ya se han impreso 
desde el papel de 
control de la 
impresora. 

Seleccione e imprima las fotografias deseadas. Para 
obtener mds informacidn sobre cdmo seleccionar 
fotos, consulte seleccion de fotografias para 
imprimir en la pdgina 19. Para obtener mds 
informacidn sobre la opcion de menu Imprimir 
nueva, consulte impresidn de nuevas fotografias en 
la pdgina 24. 

He elegido la 
opcion de menu 
Imprimir nueva 
para imprimir las 
fotografias nuevas 
en mi tarjeta de 
memoria, y la 
impresora ha 
impreso mds 
fotografias de las 
que esperaba. 

Para la impresora, 
una fotografia 
"nueva" es una que 
no haya impreso 
desde el panel de 
control. Cuando 
seleccione Imprimir 
nueva, la impresora 
imprimird todas las 
fotografias que no 
se hayan impreso 
previamente desde 
el panel de control. 

Seleccione la fotografia o fotografias adicionales 
que desee imprimir: Para obtener mds informacidn 
sobre cdmo seleccionar fotos, consulte seleccidn de 
una fotografia en la pdgina 1 9. Para obtener mds 
informacidn sobre la opcion de menu Imprimir 
nueva, consulte impresidn de nuevas fotografias en 
la pdgina 24. 

Ha salido una 
pdgina en bianco 
de la impresora. 

Puede haberse 
agotado la tinta del 
cartucho de 
impresidn. 

Imprima una pdgina de prueba para comprobarel 
nivel de tinta del cartucho y, si es necesario, cambie 
el cartucho. Para obtener mds informacidn sobre la 
impresidn de una pdgina de prueba, consulte 

impresidn de una pdgina de prueba en la 

pdgina 43. 

Puede que haya 
comenzado a 
imprimir y luego 
haya cancelado la 
impresidn. 

Si cancela el proceso antes de que se haya 
comenzado a imprimir el archive, puede que la 
impresora ya haya cargado el papel para iniciar la 
impresidn. La siguiente vez que imprima, la 
impresora expulsard la pdgina en bianco antes de 
continuer con el nuevo proyecto. 

No ha salido 
ninguna pdgina de 
la impresora. 

El papel se atasca al 
imprimir. 

Para eliminar un atasco de papel, pruebe lo 

siguiente: 

1 Apague la impresora. 

2 Desenchufe el cable de alimentacidn de la 
impresora. 

3 Retire con cuidado el papel atascado de la 
impresora. 

4 Vuelva a enchufar la impresora y enciendala. 

5 Cuando haya eliminado el atasco de papel, 
imprima de nuevo. 

Si se producen atascos de papel cuando imprime en 

papel fotogrdfico, haga lo siguiente: 

• Inserte el papel fotogrdfico en la bandeja de 
papel hasta que toque el fondo de la bandeja. 

• Cargue las hojas de papel fotogrdfico de una en 
una. 



Problema 

Posible causa 

Solucion 

La fotografia se 
imprimio torcida o 
estd descentrada. 

El papel tal vez no 
este cargado 
correctamente. 

Pruebe lo siguiente: 

• Asegurese de que el popel esto orientodo 
correctamente en lo bondejo de popel. 

• Asegurese de que lo guio de onchuro de popel 
encojo cerco del borde del popel. 

Poro obtener instrucciones ocerco de como corgor 
popel, consulte cargo del papel en lo pdgino 8. 


Puede que el 
cartucho de 
impresion no este 
colibrodo 
correctamente. 

Calibre el cartucho de impresion desde el panel de 
control de lo impresoro. Poro obtener mas 
informocion, consulte calibracion del cartucho de 
impresion en lo pdgino 44. 

La calidad de 
impresion es 
deficiente. 

Puede hoberse 
ogotodo lo tinto del 
cartucho de 
impresion. 

Imprimo uno pdgino de pruebo poro determiner el 
nivel de tinto del cartucho. Poro obtener mds 
informocion, consulte impresion de una pdgino de 
prueba en lo pdgino 43. 

Si el cartucho de impresion tiene poco tinto, 
cdmbielo. Poro obtener informocion sobre cdmo 
sustituir el cartucho de tinto, consulte informacidn 
sobre cartuchos de impresidn en lo pdgino 1 0. 


Puede que hoyo 
ompliodo 
demosiodo lo 
fotografia. 

Presione el botdn ZOOM - uno o varies veces poro 
reducir el factor de ompliocidn. 


Tol vez no este 
utilizondo el mejor 
tipo de popel. 

Asegurese de que estd utilizondo un tipo de popel 
odmitido por lo impresoro. Utilice el popel disenodo 
por HP poro obtener los mejores resultodos. Poro 
obtener mds informacidn, consulte papel 
recomendado en lo pdgino 52. 


Tol vez este 
imprimiendo en lo 
core incorrecto del 
popel. 

Asegurese de que el popel estd corgodo con lo core 
sotinodo orientodo hocio orribo. 


Tol vez tengo que 
limpior el cartucho 
de impresion. 

Limpie el cartucho de impresidn desde el panel de 
control de lo impresoro. Poro obtener mds 
informocion, consulte limpieza del cartucho de 
impresion en lo pdgino 42. 



Antes de contactor con la asistencia tecnica de HP, lea esta seccion de consejos 
para la solucion de problemas o visite los servicios de asistencia en linea en la 
direccion www.hp.com/support. 


Mensaje 

Posible causa 

Solucion 

Atasco de papel. 

E LIMINE ATASCO Y 
PRESIONE OK. 

El papel se atasca al 
imprimir. 

Elimine el atasco de papel. Para obtener 
mds informacidn, consulte las instrucciones 
para eliminar un atasco de papel en la 
pdgina 49. 

Error en el sensor 

AUTOMATICO. 

El sensor de papel 
automatico estd 
obstruido o danado. 

Intente alejar la impresora de la luz directa 
del sol y despues presione el botdn OK e 
intente imprimir de nuevo. Si no se soluciona 
el problema, visite el sitio Web 
www.hp.com/support o pdngase en 
contacto con la asistencia tecnica de HP. 
Para obtener informacidn de contacto, 
consulte la guia de referenda suministrada 
con la impresora. 

Cartucho no 

COMPATIBLE. 

UTILIZAR UN CARTUCHO 
HP APROPIADO. 

Ha insertado un 
cartucho de impresion 
que no funciona con la 
impresora. 

Sustituya el cartucho por uno que sea 
compatible con la impresora. Para obtener 
mds informacidn, consulte informacidn sobre 
cartuchos de impresidn en la pdgina 1 0. 

La estacion de 

SERVICIO DEL CARTUCHO 
ESTA ATASCADA. 

Existe una obstruccion 
que bloquea la estacion 
de servicio del cartucho 
de impresion. 

1 Abra la puerta del cartucho de impresidn. 
La estacion de servicio del cartucho de 
impresidn estd colocada debajo del 
soporte del cartucho de impresidn. 

2 Desplace el soporte del cartucho de 
impresidn hacia la izquierda para 
acceder a la estacion de servicio del 
cartucho de impresidn. 

3 Limpie las obstrucciones y presione el 
botdn OK para continuar. 

SOPORTE CARTUCHO 
ATASCADO. ELIMINE EL 
ATASCO Y PRESIONE OK. 

El soporte del cartucho 
se ha atascado. 

Elimine cualquier obstruccion existente en el 
trayecto del soporte del cartucho de 
impresidn y despues presione el botdn OK 
para continuar. La pdgina actual se 
expulsard y la impresidn continuard en la 
siguiente hoja disponible. 

TARJETA DE MEMORIA AL 
REVES. EL LADO negro 
DEBE MIRAR HACIA 
ARRIBA. 

La tarjeta de memoria 
SmartMedia se ha 
insertado al reves. 

Extraiga con cuidado la tarjeta y vuelva a 
insertarla correctamente. Para obtener mds 
informacidn, consulte insercion de una 
tarjeta de memoria en la pdgina 14. 



En este capftulo se enumeran los papeles recomendados para su impresora y se 
ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora. 

Nota: Para obtener una lista completa de las especificaciones de la 
impresora y los requisites del sistema, consulte la Ayudo de la impresora 
HP Photosmart. Para obtener informacion sobre la visuolizacion de la 
Ayudo de la impresora, consulte visuolizacion de la oyuda de la impresora 
hp photosmort en la pdgina 2. 


Si desea obtener una lista de los tipos de papel HP disenados para inyeccion 
de tinta que hay disponibles, o para adquirir suministros, visite: 

• www.hpshopping.com (EE.UU.) 

• www.hp-go-supplies.com (Europe) 

• www.hp.com/poper (Asia Pacifico) 

• www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Japon) 

Noto: Tambien puede adquirir el papel HP disenado para inyeccion de 
tinta en la mayoria de los establecimientos de suministros informdticos. 


Papel fotogrdfico HP 

Optimo poro 

Tomoho 

Papel fotogrdfico 
HP premium plus 

• Impresidn sin hordes 

• Impresiones de alta resolucidn 

• Fotografias importantes 

• Imdgenes de alta resolucidn obtenidas 
mediante esedneres o edmaras digitales 

• Ampliaciones de fotografias o 
reimpresiones para enmarcar o regalar 

1 0 X 1 5 cm con 
pestana de 1,25 cm 
(4x6 pulgadas con 
pestana de 0,5 pulgadas) 

Papel fotogrdfico 
HP Premium 

• Impresidn sin hordes 

• Tomar y compartir fotografias con 
familiares y amigos 

• Imdgenes de media a alta resolucidn de 
esedneres o edmaras digitales 

• Impresiones de valor medio de fiestas, 
actividades en grupo o celebraciones 

1 0 X 1 5 cm con 
pestana de 1,25 cm 
(4x6 pulgadas con 
pestana de 0,5 pulgadas) 




Papel fotogrdfico HP 

Optimo para 

Tamaho 

Papel fotogrdfico HP 

• Impresion sin hordes 

1 0 X 1 5 cm con 

• Fotografias ocosionoles o en grondes 

pestono de 1,25 cm 


volumenes. 

(4x6 pulgodos con 


• Informes comercioles o docentes, 
proyectos fotogroficos 

• Aplicociones comercioles: propuestos 
inmobiliorios, ventos y material de 
marketing 

pestono de 0,5 pulgodos) 


Bandeja de papel Una bandeja de papel fotogrdfico de 1 0 x 1 5 cm 
(4x6 pulgadas) 

Capacidad de la 20 hojas, grosor mdximo de 292 fjim 
bandeja de papel (1 1,5 milipulgadas) por hoja 


Cartucho de 1 de tres colores HP n° 57 (C6657A) 

impresion O bien, 

1 gris para fotografias HP n° 59 (C9359A) (disponible 
en otono de 2003) 


Compatibilidad con 
USB 


Conectividad 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, 

XP Home y XP Professional; Mac OS 9 v9. 1 o posterior, 
OSXvlO.l y vlO.2 

HP recomiendo que el coble USB mido menos de 
3 metros (10 pies). 

USB: Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, 
XP Home y XP Professional; Mac® OS 9 v9. 1 o 
posterior, OS X vl 0. 1 ovlO.2 


Consume Imprimir: 8,1 W 

Inoctivo: 2,1 W 
Apogodo: 2 W 


Formates de archive Imprimir: Formotos de archive de imdgenes y de videos 

admitidos por las odmitidos 

tarjetas de memoria Guordor: todos los formotos de archive 


Formates de archive JPEG lineo de base 

de imogen TIFF de 24 bits, RGB, entrelozodo sin comprimir 

TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelozodo sin comprimir 
TIFF de 24 bits, RGB, entrelozodo con bits comprimidos 
TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos 
TIFF de 8 bits, poleto de colores, sin comprimir/bits 
comprimidos 

TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/1 D 
Huffman 



Formatos de archivo 
de video 

Motion JPEG AVI 
Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 

Mdrgenes 

Impresion sin hordes: 

• Superior: 0,0 mm (0,0 pulgadas) 

• Inferior: 1 2,5 mm (0,50 pulgadas) 

• Izquierda/derecha: 0,0 mm (0,0 pulgadas) 
Impresion con hordes: 

• Superior: 4 mm (0, 1 6 pulgadas) 

• Inferior: 12,5 mm a 16,8 mm 
(0,5 a 0,66 pulgadas) 

• Izquierda/derecha: 4 mm (0,16 pulgadas) 

Tamanos de papel 

Papel fotogrdfico (1 0 x 15 cm, 4x6 pulgadas) 

Papel fotogrdfico con pestana (1 0 x 1 5 cm con 
pestana de 1,25 cm, 4x6 pulgadas con pestana de 
0,5 pulgadas) 

Fichas (1 0 X 15 cm, 4x6 pulgadas) 

Tarjetas Hagaki (100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 pulgadas) 
Tarjetas A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 pulgadas) 
Tarjetas de tamano L (90 x 1 27 mm, 3,5 x 5 pulgadas) 
Tarjetas de tamano L con pestana (90 x 1 27 mm con 
pestana de 1 2,5 mm, 3,5 x 5 pulgadas con pestana 
de 0,5 pulgadas) 

Tarjetas de memoria 

CompactFlash de tipo 1 y II 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Sony Memory Sticks 

xD-Picture Card 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 -45°C (32 -1 1 3°F) 

[Temperatura optima: 15 -35°C (59 -95°F)] 

Tipos de papel 

Papel (normal, fotogrdfico) 

Tarjetas (indice, Hagaki, A6, tamano L) 



A 

abrir 

puerta de la bandeja de 
papel 8 

puerta del cartucho de 
impresion 1 1 
admitidos 

formatos de archive 14, 25 
tarjetas de memoria 1 3 
tipos y tamano de papel 8 
ajustar 
brillo 30 
color 39 
contraste 38 
ajuste de idioma 41 
ajuste de pats/region 41 
ajustes de la pantalla LCD 41 
almacenar 

cartucho de impresion 45 
impresora 45 
papel fotogrdfico 9 
ampliar colores 39 
ampliar y recortar fotografias 30 
anular seleccion 

todas las fotografias 20 
una fotografta 20 
archive DPOF 25 
eliminar 39 

B 

bandeja de papel 
ampliacion 9 
puerta 3, 9 
ubicacion 3 

boton Cancelar (Cancel) 5 
boton Copies (Copies) 5 
boton Encendido (On) 5 
boton Guardar (Save) 5 
boton Imprimir (Print) 5 
boton Seleccionar fotos (Select 
Photos) 5 
botones 

panel de control 5 
brillo 

ajustar 30 

c 

calibrar cartucho de 
impresion 44 
camara digital 

conectar a la impresora 27 
cargar 

cartucho de impresion 1 0 


papel 8 

cartucho de impresion 1 0 
almacenar 45 
calibrar 44 
contactos de cobre 1 1 
insertar 1 0 
inyectores de tinta 1 1 
limpiar 42 
problemas 43 
retirada de la cinta 10 
retire r 1 2 
color 

ampliar 39 
efecto 32 
saturacion 39 

componentes de la impresora 
botones 5 
panel de control 5 
puerta del cartucho de 
impresion 1 1 
ranuras de tarjetas de 
memoria 4 
conexion de cable de 
alimentacion 3 

contactos de cobre del cartucho 
de impresion 1 1 
contraste 38 
copies 

cambiar numero 29 
imprimir varies 22 
numero predeterminado 35 

D 

distribucion 

ajustar predeterminada para 
fotos 35 

ajustar predeterminada para 
impresiones de video 36 
cambiar 28 
documentacibn 2 

E 

efecto 

bianco y negro 32 
color 32 
epoca 32 
sepia 32 

efecto bianco y negro 32 
efecto epoca 32 
efecto sepia 32 
eliminar marca de fotos 
seleccionadas con la 
camera 39 


especificaciones 53 

F 

formatos de archive 
fotografias 14, 53 
videoclips 14, 25, 53 
fotografias 

agregar marcos 3 1 
ajustar distribucibn 
predeterminada 35 
ajustar marca de fecha/ 
hora 37 

anular seleccibn 20 
distribucibn 28, 35 
efectos de color 32 
imprimir con efectos de 
color 32 

imprimir desde tarjeta de 
memoria 21 
imprimir intervalo 23 
imprimir nuevas 24 
imprimir todas 23 
imprimir una sola 2 1 
imprimir varies 21 
imprimir varias copies 22 
numero de copies 29 
numeros de tndice 1 8 
problemas con la calidad 50 
recortar 30 
seleccionar 1 9 
ver numeros de indice 1 7 

G 

guta de anchura del papel 
ajustar 9 
ubicacibn 3 
guia de salida 3 

I 

Impresibn Exif 38 
impresibn sin hordes 37 
resolver 47 

impresiones de videos 25 
distribucibn 
predeterminada 36 
formatos de archive 25, 54 
impresora 

almacenar 45 
cambiar valores 
predeterminados 34 
documentacibn 2 
dbnde colocarla 3 
especificaciones 53 




limpiar 42 
menu 5 
transporta r 45 
vista frontal 3 
vista posterior 3 
imprimir 

ajuste de menu de calidad 33 
color 32 

conexion directa de la 
cdmara digital 27 
desde tarjeta de memoria 21 
fotografias con hordes 
blancos 37 
fotografias nuevas 24 
fotografias seleccionadas con 
la cdmara 25 
fotografias sin hordes 37 
impresiones de videos 25 
intervalo de fotografias 23 
nOmero de copies 29 
pdgina de calihracidn 44 
pdgina de prueha 43 
seleccionar fotografias 19 
todas las fotografias 23 
una fotografia 21 
uso de Impresion Exif 38 
varies copies 22 
varies fotografias 21 
indicadores luminosos 4 
encendido/advertencia 4 
tarjeta de memoria 4 
indice de fotografias 1 8 
inserter 

cartucho de impresion 1 0 
tarjeta de memoria 14 

L 

limpiar 

cartucho de impresion 42 
impresora 42 

M 

mantenimiento 42 
marca de fecha/hora 37 
marcos 31 

mejorar contraste 38 
mensajes de error 51 
menu de impresora 5 

calidad de impresion 33 
camhiar distrihucion 35 
despues de imprimir 34 
idioma 41 

impresion de video 36 
Impresion Exif 38 
marca de fecha/hora 37 
n° de copies 35 
restaurar va lores 
predeterminados 40 
selecciones de la camera 39 


modo de visualizacion de 9 
fotografias 1 7 
mover la impresora 45 

P 

pdgina de calihracidn 44 
pdgina de indice 1 8 
pdgina de prueha 43 
panel de control 
hotones 5 
referenda rdpida 5 
uhicacidn 3 
pa pel 

almacenar 9 
cargar 8 

entrar directamente 9 
prohlemas 48 
tipos admitidos 8 
tipos recomendados 52 
papel fotogrdfico 
almacenar 9 
manejar 9 
resolver 48 

tipos recomendados 52 
papel recomendado 52 
presentacidn con diapositivas 33 
prohlemas 
hardware 46 
impresion 47 
impresion sin hordes 47 
papel 48 

prohlemas de hardware 46 
puerta del cartucho de impresidn 
ahrir 1 1 
uhicacidn 3 
puerto USB 3 

R 

ranura de tarjeta de memoria 
CompactFlash 4, 1 4 
ranura de tarjeta de memoria 
MultiMediaCard 4, 14 
ranura de tarjeta de memoria 
Secure Digital 4, 1 4 
ranura de tarjeta de memoria 
SmartMedia 4, 1 4 
ranura de tarjeta de memoria 
Sony Memory Stick 4, 1 4 
ranura de tarjeta de memoria xD- 
Picture Card 4, 1 4 
ranura posterior del papel 3 
recortar fotografias 30 
resolver 

prohlemas con el papel 48 
prohlemas de hardware 46 
prohlemas de impresidn 47 
restaurar va lores 

predeterminados de 
fdhrica 40 


retire r 

cartucho de impresidn 1 2 
tarjeta de memoria 1 7 

T 

tamafio de fotografias 28 
tarjetas de memoria 
admitidos 1 3 
formatos de archive 14 
fotografias seleccionadas con 
la cdmara 25 
imprimir desde 21 
inserter 1 4 
ranuras 4 
retire r 1 7 

tipos y tamanos de papel 8, 52 
todas las fotografias 
imprimir 23 

u 

uhicacidn 

handeja de papel 3 
botdn Cancelar (Cancel) 5 
botdn Copies (Copies) 5 
botdn Encendido (On) 5 
botdn Guardar (Save) 5 
botdn Imprimir (Print) 5 
botdn Seleccionar fotos 
(Select Photos) 5 
guia de anchura del papel 3 
guia de salida 3 
impresora 3 

indicador luminoso de tarjeta 
de memoria 4 
panel de control de la 
impresora 3 

puerta de la handeja de 
papel 3 

puerta del cartucho de 
impresidn 3 
puerto USB 3 

ranura posterior del papel 3 
ranuras de tarjetas de 
memoria 3 
una sola fotografia 
imprimir 21 

V 

valores predeterminados 
para la impresora 34 
restaurar, de fdhrica 40 
valores predeterminados de 
fdhrica 40 
varies fotografias 

anular seleccidn 20 
imprimir 21 

numero predeterminado de 
copies 35 
vinetas 1 8 




Impreso en papel reciclado 
Impreso en Mexico, 5/03 



ENERGY STAR® es una marca registrada en 
EE.UU. Como empresa coloborodora del 
progromo ENERGY STAR®, 

Hewlett-Packard Company ha determinado 
que este producto cumple las 
especificaciones para consumo eficiente de 
energia establecidas por ENERGY STAR®. 


www.hp.com 


© 2003 Hewlett-Packard Company 




invent 


vl.2.1 


Q3046-90116 


